
民德牌106-2隧道防火涂料

产品名称 民德牌106-2隧道防火涂料

公司名称 长沙民德消防工程涂料有限公司

价格 3000.00/吨

规格参数 按溶剂类型分:粉末涂料
品牌:民德
类型:饰面防火涂料

公司地址 湖南省长沙市宁乡县金玉乡镇集中区

联系电话 0731-85465368 13787410278

产品详情

按溶剂类型分 粉末涂料 品牌 民德
类型 饰面防火涂料 颜色 灰白色
单件净重 30k（g） 保质期 12（个月）

长沙民德消防工程涂料有限公司 (http://www.md988.com)

是坚持以科技领先为目标，以新型隧道专用防火材料，墙体保温材料，消防工程为主业，集生产、销售、施工
于一体的高科技民营企业。一、公司概况：长沙民德消防工程涂料有限公司创建于二００四年十一月，注册资
本三百万元，总投资一千多万元。现有员工100多人，公司拥有在职科研人员2人，工程技术管理人员28人，其
中高级工程师3人及高级工程技术人员 8人；同时还聘请了中南大学、中国科技大学、湖南大学、重庆大学和四
川大学等国内著名的，专门从事防火产品及消防产品研发的专家、学者。与这些单位构成了技术合作联合体。
公司下设经理部、营销部、生产部、工程部等，占地八千多平米。二、物资条件：现在公司拥有： 300多平方
米的高级办公场所、一流的信息收集及管理系统；八千多平方米的厂房及日产百吨的生产设备；一台高级轿车
和二台越野车。业务设及十个省十五个地区，相继和中铁十八局、二十局、十四局、中铁七局、中隧集团、水
电八局等国内知名的大公司合作，并建立了良好的合作关系。同时拥有国内最先进的施工设施，配备了一流的
施工队伍。当施工涂层厚20mm，一天可施工4000多平方的合格面积。三、经营范围：涉及：106-2隧道涂料、

水基型阻燃剂、防火板、室内超薄型钢结构防水材料、室内厚型钢结构防火材料、有机防火堵料、无机防火堵
料、防火包、阻燃剂的生产、销售、施工。基于隧道涂料广阔的市场前景，以及本公司研制的md型系列隧道专
用防火材料，如106-2隧道防火材料、隧道专用界面砂浆、隧道专用饰面涂料等，健全了隧道防火体系，并得到
了相关部门的认可。通过企业销售利润的实现与积累，最终打造出一个产品涵盖更为广泛的多方位的防火材料
广泛的多方位的防火材料研发和生产体系。四、生产能力：目前投资100多万元拥有年产30000吨的生产设备。
五、产品质量：我公司生产的隧道防火涂料具有以下五个特点：1、耐火极限高：一般隧道防火涂料按iso834曲
线升温，涂层厚度在20~30mm时，耐火性能才能达到3h。本公司研制的涂料按iso834曲线升温涂料，涂层厚度1
2mm时，耐火极限就达到4h；一般对到防火涂料如按ga98-2005曲线升温，涂层厚度20±2mm时，耐火性能才能
达到2h，本公司研制的涂料按ga98-2005曲线升温涂料，涂层厚度13±2mm时，耐火极限就能达到2h。2、粘结

http://upload.china.alibaba.com/offer/post/fill_product_info.htm?offer_id=32455327&operator=edit#


性高：隧道防火涂料必须能承受隧道所处的强风和震动环境，因而，隧道防火涂料粘结性要好，我公司研制的
涂料粘结强度达0.3mpa，高于ga98-1995预应力混凝土楼板防火涂料最高0.15mpa要求,也高于gb14907-2002规定的
室内、外薄型钢结构防火涂料和厚型钢结构防火涂料的粘结强度指标；特别是我公司生产的粘结砂浆，更好的
加强隧道涂料的粘结强度。3、注重环保：火灾时，隧道防火涂料应不产生有毒气体，以便于火灾的扑救，因
此我公司注重涂料的产烟毒性研究，研制的隧道防火涂料的产烟毒性达到了安全一级。4、耐水性好：一般隧

道都比较潮湿，且我国的隧道渗水情况较为普遍，因此涂料应具有较好的耐水性，我公司通过对涂料的防水处
理，使涂料的耐水性为20天，远高于ga98-1995规定的24小时。5、施工方便、工艺成熟：国内外其他厂家生产的
隧道防火涂料施工时都没有粘性，而我公司生产的隧道防火涂料是具有粘性的防火涂料，施工时隧道涂料易于
粘附于隧道壁和拱顶，而且与其粘结牢靠，同时也大加快施工的进度。 公司通过了iso9001：2000质量体系认证
，对联原材料采购、涂料生产实行标准化管理。公司配备了一流的涂料施工设备及高素质的施工人员，能保证
高质量的规范化施工；方案优化、可靠节省；全程咨询，业主无忧；运行保养、终身服务。六、工程业绩：成

立以来我公司业绩突出，创产值1600多万元，１、在隧道防火工程方面：南京宁淮高速老山二号隧道
湖北恩施市市建工程凤凰山隧道 陕西延黄高速枣园隧道 浙江龙丽山隧道 贵州镇胜高速8标隧道

贵州镇胜高速十五标梧桐隧 阳江核电运行道路大澳隧道 四川深溪沟水电站改线公路 南京宁常高速茅山隧道
广东焦冲隧道 广东六甲洞隧道 深圳东部沿海莲塘－盐田 云南保龙高速

江西景鹰高速云南富砚高速２、在墙体保温工程方面： 景秀江山保温工程 世纪阳光保温工程
金地华园保温工程 高鑫麓城保温工程 新府名邸保温工程 金码高科保温工程七、荣誉证书：
2006年09月：全国“重质量，守信誉”先进单位 2006年09月：质量、信誉、服务aaa级单位

2007年07月：荣登《中外名牌》，获得“高新技术名牌”的荣称 2007年11月：湖南最受尊敬企业
2007年12月：湖南省高新技术企业八、联系方式： 公司名称：长沙民德消防工程涂料有限公司

地址：长沙市岳麓区金星中路玛依拉山庄17楼 办公室电话：0731-5465368

传真：0731-5465468 邮箱：mimfan@126.com
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