
无机防火堵料 180min（℃）

产品名称 无机防火堵料 180min（℃）

公司名称 长沙民德消防工程涂料有限公司

价格 4580.00/吨

规格参数 耐火温度:180min（℃）
规格:16（mm）
产地:长沙

公司地址 湖南省长沙市宁乡县金玉乡镇集中区

联系电话 0731-85465368 13787410278

产品详情

耐火温度 180min（℃） 规格 16（mm）
产地 长沙 品牌 民德
产品类别 无机防火堵料 材质 无机防火堵料
导热系数（常温） 0.035 等级 一级
低温弯折≤ 无 断裂伸长率 无
抗弯强度 无 抗压强度 9.3
拉伸强度 无 使用温度 无要求
撕裂强度 无 芯材 无
形态 无 形状 无

一、产品简介

sf无机防火堵料是一种新型防火封堵材料，具有优良的理化性能和显著的防火阻燃效果，各项性能经国

家防火建材质检中心检测均达到或超过ga161—1997《防火封堵材料的性能要求和试验方法》的要求。该

产品固化快，强度高，无毒无味，耐火性好，与金属、橡胶、塑料、木材、水泥等粘合性强，适用于电

厂、变电站、工矿厂房、高层建筑、船舶等场所电线电缆、管道等较大贯穿孔洞的防火封堵，阻止火灾

时火焰和烟雾的蔓延。该产品可与其它防火封堵材料（如有机堵料、耐火包等）配合使用。

二、主要性能指标（依据ga161—1997）

外观：银灰色均匀固体粉末，无结块；初凝时间(min)：32；干密度（kg/m3）：1.3×103；耐水性（d）

：在水中浸泡三天，无溶胀等异常现象；抗压强度（mpa）：9.3；腐蚀性(d)：对铜、铝、钢和非金属材

料无腐蚀性；耐油性(d)：在油中浸泡三天，无溶胀等异常现象；耐火性能（min）：180（一级）；



二、使用方法

1、施工前，应根据封堵孔洞的大小，估计堵料的用量（每kg堵料可封堵约650cm3的孔洞）。2、为了便

于施工，用托架及托板将电缆通道间隔好，清除电缆表面的杂质和油污。3、按每kg堵料加水0.5～0.6kg

的比例将定量的水放入混合器内，在搅拌的情况下慢慢加入定量的干堵料，搅拌至均匀的料浆并立即使

用（配好的料浆在40分钟内完成施工）。4、将配好的堵料浆注入托架、托板内的间隙，对孔洞进行封堵

。如对大的孔洞进行封堵时，可用适量的钢筋以加其强度。

三、包装和贮运

1、本产品用内衬塑料袋的编织袋包装，每袋50kg。2、本产品应在阴凉、干燥的库房内贮存，有效贮存

期为半年。3、本产品为不燃、不爆、无毒、无腐蚀的安全产品，贮运中注意密封，防止受潮和雨水浸入

，材料受潮即失效。
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