
胶管ROHS认证怎样侧试？

产品名称 胶管ROHS认证怎样侧试？

公司名称 深圳市环测威检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和
大道26号A栋1~2楼

联系电话 4008-707-283 15811815782

产品详情

胶管ROHS认证怎样侧试？深圳环测威检测机构可以帮助客户办理胶管ROHS认证，胶管想要出口销售什
么的就需要办理ROHS认证，我司提供相关便利，帮助您解决更多检测认证难题，下面随着小编一起来
看看更多关于胶管ROHS认证相关详情吧！

胶管在我们生活和工作中被广泛的使用，常用的用途包括：热水管，高压管，燃气管，通风管，输油管
等等。而胶管的材质一般都是使用PVC、PUR、NBR等物质制作而成，而这些材质的本身是对人体的健
康造成影响的，而且产品的质量直接影响高危工作人员的生命安全。

ROHS认证是指检测产品所含的有害物质：铅Pb，镉Cd，汞Hg，六价铬Cr6+，多溴二苯醚PBDE，多溴
联苯PBB是否超过限值范围的检测认证。RoHS认证是一项关于电子电器设备在使用有成分指令限制的项
目，RoHS测试主要规范了电子电器的材料和标准，更好的保护了人体健康和环境。

ROHS怎样侧试:

其实，RoHS认证并非那么神秘，与人们所熟悉的CE认证、FCC认证、等认证大同小异，只要具备相应资
质和能力的第三方公证实验室均可为企业提供类似服务，无非是把你的相关产品送往专业实验室进行检
测、分析，其中铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等六种有害物质是否符合RoHS指令要求，
若符合就可获得RoHS合格报告和证书，若不符合，就得另找符合要求的产品进行替代。

胶管ROHS认证流程

1、申请ROHS检测，提交申请表；

2、检测方提供报价单；

3、根据双方报价协议打款；



4、邮寄样品到检测公司；

5、检测事宜安排；

6、数据出来，通过/为通过

7、申请方确认公司名称、地址，联系人，电话等是否正确

8、邮寄报告给申请方，检测结束。

RoHS检测的申请流程需要填写化学测试申请表、提供样品、测试(周期是5-7个工作日，以实际情况为准)
、测试完成之后会有相关人员吧测试报告电子档发到客户邮箱、就可以在第三方检测机构网站上查询报
告。
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