
任何路面都可摊铺的盲道，现浇金刚盲道

产品名称 任何路面都可摊铺的盲道，现浇金刚盲道

公司名称 河南勇奋道路工程有限公司

价格 36.00/平方米

规格参数 勇奋:#60
型号:多种型号
产地:河南省

公司地址 河南省新乡市新乡县朗公庙镇朗中街村231号

联系电话  18838762097

产品详情

1、清理、清洁基面

用高压水枪清洗地面，清除地面油污和其它杂质，如果有坑洼、孔洞等也要处理好。

2、底涂施工

整体喷洒渗透底涂材料，渗入混凝土并封闭毛孔，使混凝土地面牢固整合。

3、抗压层施工

待底涂干燥后，批刮止滑抗压层，在绝大多数的坡道止滑地坪工程中，抗压层用的都是黄色止滑抗压材
料，这一层将会部分裸露，作为坡道线部分。

4、划线并贴美纹纸

在地面上划好辅助网格线，规划好坡道线的位置及形状，后在规划好的坡道线位置贴好美纹纸。

5、面层防滑层施工

先用80目骨料配比砂浆，批刮防滑面层（有些用的是绿色有的是黑色），贴美纹纸部分可以不刮。然后
再用40目骨料砂浆（较粗）喷涂巩固。
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