
混凝土拌和楼加工 奥奇亚

产品名称 混凝土拌和楼加工 奥奇亚

公司名称 廊坊奥奇亚机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:奥奇亚
型号:HZS120
混凝土机械类型:混凝土拌和楼

公司地址 中国 河北 廊坊市 光明东道

联系电话  13903160882

产品详情

品牌 奥奇亚 型号 HZS120
混凝土机械类型 混凝土拌和楼 混凝土理论输送量 120（m3/h）
混凝土最大出口压力 ／（Mpa） 额定进料容量 3.2（m3）
额定出料容量 2（m3） 料斗提升速度 ／（m/min）
骨料最大粒径 100（mm） 电机功率 120（kw）
卸料方式 机动 搅拌功率 ／（kw）
拌筒转速 ／（min） 搅拌轴转速 14.0（r/min）
外形尺寸 ／（mm） 整机重量 45000（kg）

hzs120型混凝土拌和楼我公司开发的新一代砼集中拌和设备，结构美观、实用。整机工作时噪音小，粉
尘少。模块式结构，拆卸、安装迅速，运输方便、快捷。广泛适用于各种建筑工程以及商品砼生产厂和
砼预制构件厂制备高质量的砼。

主要性能参数:

1、生产率：120m3/h

2、最大骨料粒径：100mm

3、计量精度：1％

4、整机功率：120kw
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