
北京昆仑海岸JWSK-6ACWDF防爆温湿度变送器

产品名称 北京昆仑海岸JWSK-6ACWDF防爆温湿度变送器

公司名称 北京昆仑海岸科技股份有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:北京昆仑海岸
型号:JWSK-6ACWDF
供电:24VDC

公司地址 北京市海淀区上地信息路1-1号国际创业园A栋8
层

联系电话 010-82671108 15810545517

产品详情

一.北京昆仑海岸JWSK-6ACWDF防爆温湿度变送器用途 防爆型温湿度变送器的传感器采用进口产品，探
测范围宽，探头可对宽量程范围之内的温湿度进行精
确测量，电路使用温度补偿，产品工作稳定可靠。  128×64 字符液晶显示温湿度 、
模拟输出（三线）、变送部分采用全密封防水设计 、 响应时间快。

昆仑海岸防爆温湿度变送器安装注意事项： 1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温
差的地带安装，否则会造成温湿度测量不准确。 2、安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口
及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。 3、尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准
确,如变频器、电机等。

北京昆仑海岸JWSK-6ACWDF防爆温湿度变送器使用

 1、 仔细检查，确保接线正确后，接通 DC 24V，用万用 表测量时就会输出对应的电流值。 2、
如想拆卸变送器，必须先断开电源，然后进行拆卸。 3、
此变送器为室内型，变送器内部避免有水进入，以 免造成损坏;如果想室外使用，必须加装通风的防护
罩，变送器内部避免有水进入。 4、 带液晶显示的变送器，通电，可直接观察显示是否 正确
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