
英文版多语种人体测温仪自动报警

产品名称 英文版多语种人体测温仪自动报警

公司名称 广州科缔欧电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 产品型号:KDO-PC10-S15
智能功能:人体测温
产品像素:200万

公司地址 中国广东省广州市天河区吉山新路街107号

联系电话 86-020-22097778 15920113322 15920113322

产品详情

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????KDO-PC10-S150P????:???????????????

??????

    ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????SARS???????????
?????????????????????????????????????????????????????????

   ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????

???????????????FPA??????????????

??????????????????????

?????????????????±0.3?

?????????????????????????

???????????????????



??????

    ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???

??????

    ????????????????????fa?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????LED??????????????????????????????????????????????????????
????????????

??????

型号 KDO-PC10-S150P
视场角/最小成像距离 24° x18°/0.1m

空间分辨率 1.3 mrad
热灵敏度 0.1KRMS @1Hz refresh rat

探测器类型 非致冷式微电热FPA检测器
分辨率 64 x64

工作波段 8-14um
焦距调焦方式 手动

图像
红外图像保存 BMP或JPG格式

软件支持 告警显示和管理平台
测温功能

测温范围 30℃～45℃
测温精度 ±0.3℃
报警条件 当检测到超过温度阀值

高低温报警 触发报警时可自动存储温度数据。
参数校正 辐射率校正,环境温度校正,距离校正

人体测温距离 0.3米~1.8米
接口

数据接口 网口RJ45，开关量
物理特性

重量 340g
尺寸 104(L)*58(W)*67(H)mm
电源 AC220V
功耗 2W

工作温度 -20℃- +50℃
存储温度 -40℃- +60℃

安装 三脚架临时、悬架固定。侧视，正视，小角度俯
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