
宾馆室内新风机 阿罗森新风山西总代 晋城室内新风机

产品名称 宾馆室内新风机 阿罗森新风山西总代
晋城室内新风机

公司名称 山西朗润居环境电器销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省太原市小店区北美新天地1号楼2单元2101
室

联系电话  18649326699

产品详情

与天花板新风系统不同，壁挂式新风系统的突出优势是什么？你真的知道它的美丽是什么吗？干净清新
，新鲜空气继续与中央新风扇相同。壁挂式新风扇还全天24小时取代室内和室外空气，为室内提供富氧
和新鲜空气环境，晋城室内新风机，形成有序通风，并为房间补充足够的新鲜度。空气。维护成本低壁
挂新风内部主机，过滤器非常方便，快速清洁和更换，没有复杂的过程，并且在以后的维护中相对简单
。与中央新风相比，壁挂式新风的价格更实惠，用户的投入成本低。

山西朗润居环境电器销售有限公司，主营洁净新风系统，专业从事阿罗森新风净化机，壁挂式新风，柜
式新风机，无管道新风机，4000风量室内新风机，管道新风系统，中央新风系统的经销安装。

壁挂式新风机使用效果：

过滤雾霾PM2.5；稀释和除去空气中的、花粉、过敏物质、甲b、甲醛和其他异味等有害气体；清洁空气
，室内新风机牌子，呼吸更清新；由于设备较小，使用后不占用室内空间，不影响整体美观。适用场合
：家用、室内、别墅、办公室、学校、写字楼、宾馆、q牌室等人居环境及民用场所；

工作原理：室外新风通过穿墙套管进入壁挂机过滤，再送入进入室内，补充室内所需氧气，稀释空气中
的二氧化碳和甲醛及其他有害气体的浓度，让空气更清晰。



 

山西朗润居环境电器销售有限公司，主营洁净新风系统，专业从事阿罗森新风净化机，壁挂式新风，柜
式新风机，无管道新风机，管道新风系统，中央新风系统的经销安装。

双向流新风机的产品注意事项

1）与室外连接的管道及室内送风管道外壁需做保温处理。（材料：保温材料，厚度25mm）

2）在寒冷地区及室外风速较高的场所，宾馆室内新风机，室外空气有可能侵入室内。

3）与室外连接的两管道在安装时要向室外侧倾斜，防止雨水侵入。

4）必须按图示方向安装。

5）连接风管时必须按各风口上标签所示连接相应风道，防止发生结露。

6）适用管道直径Φ100-150。

7）以上尺寸为除隔热材料厚度之外的本体上的尺寸。

宾馆室内新风机-阿罗森新风山西总代-晋城室内新风机由山西朗润居环境电器销售有限公司提供。山西
朗润居环境电器销售有限公司（www.langrunju.com）是从事“洁净新风系统,壁挂式柜式新风机,中央新风
系统,净水设备,空调”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。
欢迎来电咨询！联系人：霍经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

