
陕西渭南下层筛板鑫顿公司我家优惠

产品名称 陕西渭南下层筛板鑫顿公司我家优惠

公司名称 安平县鑫顿矿山筛网有限公司

价格 300.00/块

规格参数 品牌:鑫顿
产地:河北
规格:不限

公司地址 河北安平高新技术产业开发区经四路21号

联系电话 7983885 13315805552

产品详情

陕西渭南下层筛板鑫顿公司我家优惠 聚氨酯冲孔筛板：1.金属涂层各种容器、贮罐等，采用普通(A3)钢
制造表面喷涂耐磨防腐聚氨酯涂料，再进行封孔处理，代替不锈钢整体制造，聚氨酯冲孔筛板已有许多
应用实例；化肥厂碳化塔、煤气柜、酿酒贮罐、啤酒发酵罐、蒸溜塔、各种化工容器等内表面喷铝、锡
、锌、铅、不锈钢等防腐涂层及大型闸阀、蝶阀修复；2、陶瓷涂层制药、生化、食品、化工企业采用A
3钢新制反应釜内表面喷涂防腐聚氨酯涂料取代搪玻璃釉涂层或反应釜局部搪瓷脱落修补涂层；搪瓷反应
釜或搅拌浆、叶、局部破坏，不能使用，采用聚氨酯耐磨防腐进口涂料进行喷涂施工成涂层，再进行封
孔处理，一般一台反应釜价值至少要几千至十几万元，修复及效益可观。 聚氨酯冲孔筛板的施工材料保
管：1、钢材保管，应按不同钢号、炉号、品种规格、长度及不同技术指标分别堆放，退回可用的余料也
应分材质堆放，所有钢材均应防潮、防酸碱锈蚀。锈蚀的钢材应分开堆放，并及时除锈，尽早投入使用
。2、水泥保管，应按不同生产厂、不同品种、不同标号、不同出厂日期分别堆放，在现场存放期内，一
定要注意防水防潮。坚持先进先用的原则，散装水泥应罐式密封进行保管，严禁不同品种、标号混装。3
、木材保管，应按树种、材种、规格、等级、长短、新旧分别堆码，场内要清洁，淸除一切杂物，并设4
000！以上的垛基。堆码时应留有空隙，以便通风；注意防火、防潮、防腐、防蛀，避免暴晒而开裂翘曲
。
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