
泸州管道防腐热缩套 天然气管道连接用热缩套 防腐胶带 防腐热缩带

产品名称 泸州管道防腐热缩套 天然气管道连接用热缩套
防腐胶带 防腐热缩带

公司名称 四川名腾新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 成都市成华区建材路66号1栋1层附3号

联系电话  18113061971

产品详情

热缩套安装简便、快捷，易于施工。我公司环氧底漆具有良好的应用性能，补口时只需预热到40-60便可
涂刷，可即时安装收缩或者等环氧底漆完全固化后成“干膜”后再施工，均可获得高的剥离强度，对提
高施工作业效率十分有利。

管道防腐热缩套是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成，特种密封热熔胶与聚乙烯基材、
钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。

管道防腐热收缩套应用指南编辑 执行标准：SY/T 0413-2002，NACE RP0303-2003SY/T
0413-2002，NACE 

RP0303-2003

最大运行温度：60℃

适用外防腐涂层：PE、FBE、PP

钢管预热温度：75℃

推荐除锈等级：Sa 2.5

我公司主要经营热缩套 热缩带 热缩材料

我们的地址：成都市成华区建材路66号1栋1层附3号电话：18113061971联系手机：18113061971
期待您的咨询
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