
隔离墩钢模具使用养护介绍 玉达

产品名称 隔离墩钢模具使用养护介绍 玉达

公司名称 保定市玉达模具制造有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省保定市清苑区闫庄乡南闫庄村

联系电话  13503120801

产品详情

关于隔离墩模具预制构件养护介绍，隔离墩模具的水泥预制构件的养护方法可以分为自然养护、蒸汽养
护、热拌混凝土热模养护、太阳能养护、远红外线养护等几种类型，其中隔离墩模具是以自然养护和蒸
汽养护为主。是因为自然养护成本低，简单易行，但相对而言自然养护时间长，模板周转率低，占用场
地大；在我国南方地区的台座法生产多用自然养护。   隔离墩钢模具的蒸汽养护可缩短需要养护时间，
模板周转率相应提高，占用时间大大减少，蒸汽养护是将构件放置在有饱和蒸汽或蒸汽与空气混合物的
养护室内，在较高温度和湿度的环境中进行养护，以加速混凝土的硬化，使之在较短的时间内达到规定
的强度标准值。只是蒸汽养护效果与蒸汽养护制度有关，它包括养护前静置时间、升温和降温速度、养
护温度、恒温养护时间、相对湿度等。蒸汽养护的过程可分为静停、升温、恒温、降温等四个阶段。   
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