
水泥隔离墩钢模具对于成品的影响

产品名称 水泥隔离墩钢模具对于成品的影响

公司名称 保定市玉达模具制造有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省保定市清苑区闫庄乡南闫庄村

联系电话  13503120801

产品详情

隔离墩钢模具的原材料对隔离墩模具混凝土预制构件有着一定影响及控制，原材料主要包括水泥、细集
料、粗集料等。只有合格的原材料，才能制作出符合技术要求的合格混凝土构件。关于原材料的选用其
中配置水泥、混凝土等采用硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥五大品种。通
常普通硅酸盐水泥的混凝土拌和料比矿渣水泥和火山灰水泥的工作性好。矿渣水泥拌和料流动性大，但
粘聚性差，易泌水离析；火山灰水泥流动性小，但粘聚性好。用矿渣或火山灰水泥预制混凝土小型构件
，易造成外表初始水分不均匀，拆摸后颜色不匀，掺入的矿渣或火山灰在混凝土表面易形成不均匀花带
、黑纹，影响构件外观质量。因此，预制混凝土构件时，尽量选用普通硅酸盐水泥。
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