
遮板模具应用技术与维护

产品名称 遮板模具应用技术与维护

公司名称 保定市利昌模具制造有限公司

价格 160.00/套

规格参数 尺寸:常规

公司地址 河北省保定市清苑区

联系电话 15081244222 13831200409

产品详情

遮板模具应用技术与维护需要注意，一般情况下，遮板模具所使用的材料都是钢板，钢板在维护时需要
分为使用前、使用后、保存时。在使用前需要对其进行刷油操作，刷油不仅是为了方便脱模操作，也是
因为原料一般是混凝土，混凝土是由水泥、沙子、石头和水按照一定比例混合而成的，这其中的水会在
长达二十四小时的对遮板模具产生很大的侵蚀，这会影响使用的寿命。刷上的油可以很大程度的将二者
分离，减少腐蚀，这样可以起到维护的作用，延长使用的时间。在使用后需要将粘连的混凝土利用钢铲
将其铲除，粘连的混凝土会在二次使用和保存时带来麻烦，在使用时，会使表面不够光滑，耐用性下降
，在长时间的使用过程中会出现变形等情况。在保存时，需要注意防潮还需要防止阳光的直射，阳光会
使遮板模具韧性下降，容易出现破裂的情况。因为是叠放保存的，叠放的数量应该进行严格的控制，因
为这样会给下面的模具造成很大的压力，容易出现形状上的变化。
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