
ZP5A10参数一致性好 ASEMI 参数一致性好
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产品详情

小柯教你如何识别正品ASEMI品牌MB6S、并分享他的参数规格

编辑：ll

摘要 : MB6S ASEMI品牌，是台湾原装品牌，0.8A，600V，MB6S，进口芯片，性能稳定，采用台湾先进的
生产工艺和生产设备，MB6S，欢迎来电咨询

MB6S-ASEMI品牌导读整流桥堆MB6S，SOP-4封装，正向整流0.8A，反向耐压600V，正向压降1.1V，正向
峰值浪涌电流30A，反向泄漏电流10UA.其外观参数如下：  

如何识别ASEMI品牌MB6S

强元芯ASEMI给您值得信赖的品质保证整流桥堆MB6S 80%采用俄罗斯米克朗(Mikron)高抗冲击能力芯片
及20%采用先进的SCHOTTKY生产厂家立昂(Lion)的芯片; 采用台湾健鼎的一体化测试设备，减少人工操
作环节，同时检测Vb、Io、If、Vf、Ir等12个参数经过6道检测。更是打破业界测试标准，将漏电流有5uA
加严到2uA以内；正向压降Vf由1.0V加严到0.98V即单颗管芯VF控制在0.49V以内；生产的产品均符合欧盟
REACH法规；铅、镉、gong、六价铬以及多xiu，多醚等含量均符合欧盟RoHS指令，12年出口台湾及欧
盟保障
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摘要 : 台产原装ASEMI整流桥KBU2510，电性参数为25A，1000V，常用于LED集成电源和开关电源中。提



供好的服务，很高的销量 强元芯电子一直致力于服务各大采购商！

      台产原装“ASEMI”整流器件KBU2510，电性参数为25A，1000V，常用于LED集成电源和开关电
源中。强元芯电子一直致力于服务各大采购商，以过硬的技术水平和优质的整流器件来对待每个真心来
采购的客户。俗话说的好，是驴是马拉出来溜溜就知道了，只要上了机产品就会告诉你质量到底怎么样
，来强元芯电子购买KBU2510样品的客户，基本都是试了样品后就变为忠实粉丝了，基本每个星期整流
器件的货一到就被一扫而空，可谓人气爆棚。

      强元芯电子的整流器件KBU2510是台产原装“ASEMI”品牌，采用了台湾波峰GPP进口芯片，进
一步切割成为一颗颗尺寸为140MIL的芯片，并装在优质PC材料一次性浇注成型的外壳里，电性参数可达
15A1000V，工作温度-55℃-150℃之间，恢复时间仅需500ns所有产品都是已通过SGS、均符合欧盟ROHS
认证产品，D50XB160参数一致性好，美国UL认证，强元芯电子一直都是坚持着“质量就是给客户好的服
务”。

     KBU2510采用环保激光打标，预留定位孔方便安装散热装置，可接受持续大电
流工作，不发热。下面我们一起来看一下KBU2510这款型号的具体尺寸参数：它的长度 为23.2mm，高度
为17.3mm，D50XB100参数一致性好，脚间距为5.1mm，脚厚度为6.8mm，脚直径为1.3mm，短脚长

 度为25.4mm，具体尺寸参数详解如下图所示：

     整流桥生产厂家-台湾ASEMI。作为中国区半导体行业的翘楚公司，强元芯电子拥有雄厚的研发
实力，专业从事电源整流领域相关产品的开发，制造销售。公司拥有业界首条工业自动化生产线，超过9
0%的自动生产率，严苛一致的生产因数，确保了产品

 品质，提升产品持续供货能力。
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摘要 : ABS10贴片整流桥体积虽小，采用了50MIL玻峰GPP大芯片，ASEMI专业研发整流桥堆团队为您打
造核“芯”产品。

     ASEMI整流桥ABS10，它的电性参数为1A 1000V，SOP-4贴片封装，使用台湾进口波峰GPP大芯片
制作，GPP芯片制造的整流桥一般体现在抗电流电压浪涌冲击，离散性，参数一致性，能耗差异等等方
面。具有耐高抗浪涌冲击的优势，开机瞬间百倍电流电压依然稳定工作，不发热不炸机。真正从源头保
障每一颗产品拥有极高的稳定性，树立整流桥厂家业界标杆。

     ABS10-LED灯上的必不可少的转换元件ABS10参数一致性好是一款LED灯上常用的交流转换直流
的整流器件，参数一致性好，它把220V交流电转换成灯珠可以直接使用的直流电。别看它只是一个小小
的转换元件，甚至不能调节电压和电流，但ABS10是LED能正常使用的根本保证。

     ABS10封装尺寸

     ABS10的封装方式也是值得说道的地方，采用超薄贴片的体积，将体积集成在非常小的框架里，
目前也是超薄贴片小方桥的代表。它的长度为4.7mm，高度为4.5mm，ZP5A10参数一致性好，脚间距为4.
1mm，脚厚度为0.25mm，具体尺寸参数详解如下图所示：



     强元芯12年生产经验，专业的自动化设备支持注塑一步成型，12年品质如一日，选择强元芯，让
您更放心。

ZP5A10参数一致性好-ASEMI-参数一致性好由鼎芯实业（深圳）有限公司提供。鼎芯实业（深圳）有限
公司（www.asemi360.com）位于深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座38层。在市场经济的浪潮中拼博和
发展，目前鼎芯实业在二极管中享有良好的声誉。鼎芯实业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管
理水平达到了一个新的高度。鼎芯实业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公
司（www.asemi.cn）还是从事三相整流桥型号，三相整流桥经销商，三相整流桥模块的厂家，欢迎来电咨
询。
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