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产品名称 色浆配方 蒂森建筑色浆厂家 台山色浆厂家

公司名称 东莞市蒂森新材料有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市万江区大莲塘长盛街11巷1号蒂森新材料

联系电话  15916910100

产品详情

环氧树脂色浆 胶衣 纳米色浆 

涂料色浆的保质期是多久？

涂料色浆生产出厂前，一般色浆生产厂都会进行严格的检测，检测项目很多，正规色浆厂家检测项目就
有十多个指标，如耐光性、耐候性、色浆细度、储存稳定性都是判断色浆质量的方法。

涂料色浆保质期的长短，与色浆生产厂家的技术密切相关。采用的技术生产出来的色浆即使过了质保期
，依然能保持非常好的流动性，金属色浆厂家，没有沉淀，没有分层。一些劣质产品，有时候在客户收
到色浆时，已经变得很稠，没有了流动性，且离产品过期还有很长一段时间，这样的色浆，保质期就很
短。

根据色浆产品不同，保质期是不同的。荧光系列的色浆，由于荧光树脂的包覆，保质期就会比一般水性
色浆短。有一些特殊颜色的色浆，由于颜料的特性造成技术的难度，稳定性也会缩短，台山色浆厂家，
比如有一种环保嫩黄色浆，保质期只有6个月。

每一个客户在购买色浆前，都应该了解色浆相关的指标及保质期。在使用前打开涂料色浆包装桶，仔细
查看色浆有没有结块，或者底部有没有沉淀。当看到色浆有分层，没有流动性等明显情况，应及时联系
色浆生产厂家或经销商，不要随意使用，以免造成损失。

涂料用颜料 染料色浆 不饱和聚酯色浆

水性色浆是干什么的

不知道大家听说过一种色浆叫做水性色浆没有？它是一种液体染色剂，既然是染色剂，那就是给物体染
色用的，把物体染成各种不同的颜色。这就解答了水性色浆是干什么的这个问题。



有一种纸品染色用水性色浆，故名思意是给纸质材料染色用的，这种水性色浆有各种颜色，可以把纸质
材料染成各种不同的颜色，比如黑色，黄色，大红色，蓝色，绿色，紫色等各种不同的颜色，并且，色
浆配方，蒂森有限公司出售的纸质水性染色剂是质量较为好的一种，它吸附在纸质材料上，不易掉色，
同时色泽较为光鲜明亮。

色浆 颜料色浆 涂料色浆 

色浆生产厂家教你如何选择乳胶漆色浆？

在目前的市场上，金属色浆，色浆生产厂家众多，让客户有了更广泛、更便利的选择，但同时也由于色
浆品质参差不齐，给客户的选择增加了难度，那么在建筑涂料行业，乳胶漆色浆的选择需要注意哪些方
面呢？下面色浆生产厂家工为大家简单介绍以下吧，希望能在一定程度上给大家带来帮助。

1、色浆的固含量

色浆的固含量就是着色强度，直接影响到客户的产品成本。比较时可以在同等量的乳胶漆中，添加同等
量的色浆，搅拌均匀后，刮卡观察，即可观察哪种色浆着色强度更好，客户可以自己比较，也可以委托
专业技术部协助比较。

2、色浆的颜料含量

有经验的客户会关注乳胶漆色浆中的颜料含量，有些色浆生产厂家给客户报固含量，但是固含量不等于
颜料含量，固含量中有其他表面活性剂的固体成分，但不等同于颜料成分！

3、色浆的耐光性、耐候性

乳胶漆色浆的耐光耐候性是通过户外曝晒的方法测试的，但由于实际户外曝晒时间太长，现在色浆性能
检测一般还是通过仪器设备等模拟测试的。

耐光性测试：在氙光灯下曝晒，用蓝羊毛尺来衡量，耐光性以1-8级表示，8级为。

耐候性测试：用ATLAS老化仪，定时用氙灯曝晒和用水喷洒，曝晒500小时，色差按1-5级来表示，5级为
。

外墙用乳胶漆色浆需要耐光性7级以上、耐候性4级以上才可放心使用。

4、色浆的安全品质

虽然都称为乳胶漆色浆，但是品质差异非常大，有一些价格低的色浆使用的是劣质颜料，重金属和杂环
芳烃都会超标，在使用中存在严重的安全隐患，所以色浆的安全品质也是不能忽视的。
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