
透气型跑道-塑胶跑道－广西南宁学校塑胶跑道公司

产品名称 透气型跑道-
塑胶跑道－广西南宁学校塑胶跑道公司

公司名称 横市一帆游乐玩具经营部

价格 .00/个

规格参数 厚度:1－1.5
颜色:红或绿
产地:南宁

公司地址 横县横州镇长安路

联系电话  13457905499

产品详情

施工工艺

 

1、清除场地内的垃圾，按上述方式进行基础检测并做好记录，清扫积水，晾干后，用吹风机将场地内的

尘土吹净；把配料、搅拌场地清理好，保持配料场地胶周围的干净。

 

2、 用钢丝刷将场地内的泥点、白灰点刷净；

3、 用锤子、钎子将刷不掉的白灰、水泥及凸起部分处理掉，然后吹扫整个场地；

4、 取少量胶液，按比例配置好后，进行实地小试。实验完后，根据实验结果进行下一道工序。

5、 基础封底，把积水部分用料找平，密实度不合格的地方用胶封。

6、 将摊铺机标尺按需要进行调整，然后进行摊铺施工，各处厚度应达到设计要求；

https://baike.baidu.com/item/%E5%AF%86%E5%AE%9E%E5%BA%A6/10930470
https://baike.baidu.com/item/%E6%91%8A%E9%93%BA%E6%9C%BA/3712965


7、

待基层铺完硬化后，放水找积水

点，把积水处按上述工艺处理找平，至底胶

无积水。待底胶完全硬化后，用打磨机对其表面进行打磨处理，以达到平整的要求，然后进行表面防滑

喷吐。

8、 根据图纸及设计要求，在场地内标出各种线位；

特殊处理

基础局部出现裂缝的地方，在基础封底前要进行处理，方法是，将基础松动的沥青块清理、铲除掉，并

将缝里的垃圾清理干净，而后用胶浆灌封。

我们的地址：横县横州镇长安路电话：联系手机：18776744695 期待您的咨询
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