
工业四芯ethercat总线电缆网线

产品名称 工业四芯ethercat总线电缆网线

公司名称 上海览通电子科技有限公司

价格 .00/米

规格参数 通讯总线电缆:ethercat通信
型号:EtherCAT
规格:2x2xawg24/1

公司地址 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层

联系电话 021-58256857 13651838367

产品详情

ethercat系统总线电缆线,ethercat电缆线,ethercat四芯网线,工业生产ethercat网线 工业生产四芯ethercat系统
总线电缆网线 ehercat电力线通信计算机接口电缆线

ethercat cable 工业生产以太网通讯线 电力线通信电缆线 电力线通信线 工业型非屏蔽双绞线

四芯工业型控制器RJ45端口号屏蔽掉双绞网络线 EtherCAT EC通讯系统总线电缆线

100兆PUR深蓝色工业生产制成品ECAT网络线伺服电机EtherCAT屏蔽掉pn通讯线RJ45

深蓝色4芯EtherCAT通信网络线 电力线通信电缆线 ECAT通信网络线 EtherCat手机充电线 EtherNet线
EC通信网络线

蓝色profinet网线 4芯EtherCAT网络线 EtherCAT通信网络线 EtherCAT4芯网络线

ETHERNET PUR CAT5e 2*2*24/1AWG  Ethercat通讯电缆,ethercat通讯线,工业生产4芯网络线

用以固定不动组装电力线通信屏蔽掉通讯电缆 Ethercat cat5e

 Industrial Cable EtherCAT 2x2x24AWG/1 ETHERNET  EtherCAT

ETHERNET EtherCAT SF/UTP CAT5e 2PR24AWG PUR IEC60332-1

ETHERNET PUR CAT5e 2*2*24/1AWG

产品用途



广泛电力线通信场所运用，如设备，机器设备，仪器设备和控制箱等走线，特性合乎CAT5e,适用固定不
动运用

2线对4芯：10/100 Mbit/s用以电力线通信适用 EtherCAT 和 EtherNet/IP 运用。

——环境温度

固定不动运用：

PUR:-40℃~80℃

 ——阻抗

100±15Ω

——电导体电阻测量（20℃）

≤60Ω/km

电缆结构

电导体：裸铜导体 单条孔径0.5mm 截面：0.2mm

绝缘层：PE

线对: 二对四芯 五类双绞线

铜芯电缆色调：1.白/橙，橘色，2.白/绿，翠绿色

SF/UTP:铝铂屏蔽掉加镀锡铜编制

护线套色调:深蓝色PUR聚氨酯材料 RAL5021 

ETHERNET PUR CAT5e 2*2*24/1AWG,Cat5e industrial network , 电力线通信， 2
线对4芯，总体铝铂屏蔽掉和镀锡铜网编制屏蔽掉,SF/UTP 聚氨酯材料 (PUR)外护套深蓝色RAL5021,
固定不动组装

类似直径 5.6±0.3mm
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