
静音端子机 端子机 立尧机械双头端子机 

产品名称 静音端子机 端子机 立尧机械双头端子机

公司名称 东莞市立尧机械加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇街口管理区

联系电话  13712582768

产品详情

全自动端子机又被称为自动剥皮压着机，它是送料，切割等功能嫁接在一起，其中端子机送线架是配合
全自动端子机使用，剥线机放线架是配合全自动电脑剥线机适用，剥线机放线架是要适用于排线剥线机
，主要是把线送去给剥线机加工，更加平稳快速的送线。所以选择优质全自动端子机是您成功的关键。
端子机，全自动端子机，全自动穿热缩管机

端子机刀具断裂磨损主要有四个原因：

一、是进料太快，我们便要降低进料速度了；

二、是排屑量过高，对应的我们应降低每齿的进给率；

三、是刃长过长或总长过长，解决方法是固定刀柄较深，使用较短的端铣刀；

四、是磨损过多，1.5T端子机，因而我们得早期研磨。

全自动端子机是在可以完成电线裁断，剥皮，压著端子的功能，和电脑剥线机有相似功能，并且有剥皮
与压著检测的功能，市面有机械式端子机（绝多是国产的）和电脑式端子机（合资和进口）。机械式是
由机械传动，稳定性和度有一定的尺度。电脑式是用道轨运动，用伺服马达运转，稳定性和度都十分出
色，。

      全自动端子冲压机的导轨必须1小时有润滑油孔在每个终端的顶部，一般2-3滴是合适的。另外必
须每天清洁全自动端子机表面的碎片和多余油脂，主要的高速轴承终端机必须每周加黄油。使用3-6个月
后的全自动端子机，需要检查所有零件（损失）是否需要更换皮带等配件，端子机，机械锁紧螺丝是否
松动，检查弹簧是否变形。

      打破传统意义自动机动作业流程布局，将裁线、剥皮、打端、扭线高度融合在一条直线上。由
于各作业机构融合在一条直线上，减少了单根电子线生产时间，产能惊人的比传统机型提高了几倍。



首先，静音端子机，大家在使用端子机之前，就应该对端子机的性能优势有一个了解，这样就能够在操
作端子机之前，正确的检查端子机的各部分性能是否正常，看看端子机的供电电源与其额定的使用电是
否是相匹配的，有没有连上接线。确定好之后才能操作端子机，以免端子机在使用过程中出现故障。

确保端子机各部分正常之后，就要立刻检查一下端子机是不是能够正常的运转，在运转的时候一定要确
保不能有异物夹杂在其中，一旦发现异物，必须及时的清理掉。

静音端子机-端子机-立尧机械双头端子机(查看)由东莞市立尧机械加工厂提供。东莞市立尧机械加工厂（
www.liyaojixie.com）是一家从事“铜带,端子机,裁线机,剥皮机,电脑切管机”的公司。自成立以来，我们坚
持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“立尧机械”品牌拥有良好口碑。
我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使立尧机械在电子、电工产品制造设备中赢得了众的客户的
信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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