
微型减速电机 减速电机 桥星减速机

产品名称 微型减速电机 减速电机 桥星减速机

公司名称 河北桥星减速机制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市吴桥县城104国道北立交桥北200米

联系电话 13582702933 13582702933

产品详情

行星齿轮减速电机的行星齿轮传动有效利用了功率分流和输入、输出的同轴性以及合理地使用了内啮合
，电机减速器，因而与普通定轴齿轮传动相比较，行星齿轮减速电机具有质量小、体积小、传动比大、
承载能力大以及传动平稳和传动效率高等优点。行星齿轮减速电机因具有这些特点，微型减速电机，所
以被广泛的应用于冶金、矿山、建筑、航空等机械领域。

河北桥星减速机制造有限公司拥有二十多年的设计开发生产经验，桥星为世界五百强企业长期战略合作
伙伴，桥星传动，成就你我。

内部剖面减速电机扑面图

序号零件名称序号零件名称序号零件名称1A卧式本体14三段小齿轴键28波浪弹簧1B立式本体15二段大齿
轮29马达培林2马达前盖16C-扣环30马达齿轴3O型环17三段齿轮培林31转子4出力轴油封18二段齿轮培林3
2马达轴培林5出力轴培林19二段小齿轴33线圈总成6出力轴键20二段小齿轴键34铝接线盒7出力轴21一段大
齿轮35马达后盖8三段小齿轴键22C-扣环36风罩螺丝9三段大齿轴键23二段齿轴培林37后盖油封10C-扣环24
入力侧油封38马达螺栓11出力轴自润轴承25定位梢39风叶12二段齿轮培林26O型环40风罩13三段小齿轮27
内六角螺丝

1、严禁锤击  减速机的输出轴上加装，联轴器，皮带轮，链轮等联结件时不可采用直接锤击的方法，
因减速机的输出轴结构不能承受轴向锤击，可用轴端螺孔旋入螺钉打压入联结件。

2、一定要安装通气帽(排气螺塞)  使用前应将高位处的堵塞换上排气螺塞，保证减速机运行时排出体内
气体。如果未及时更换，减速电机，减速机长时间运行，而致使减速机内的气体将油封胀坏，以至减速
机漏油。



3、及时更换润滑油，特别注意一次.  应该特别注意的是一次换油，减速机在一次运行 300～400小时后
应及时更换润滑油，以后每隔1500～2000小时更换润滑油。另外在工作环境恶劣、温度高、粉尘大的工
作场合下应每隔半个月对润滑油进行一次检查，发现润滑油有污物即更换润滑油，小型减速电机，以保
持润滑油清洁，延长减速机的使用寿命，提高经济效益。

更换润滑油意思为：将之前的润滑油全部放掉，冲洗干净，然后重新加入新的润滑油。

 

微型减速电机-减速电机-桥星减速机由河北桥星减速机制造有限公司提供。河北桥星减速机制造有限公
司（www.hbjsjqx.com）在减速机、变速机这一领域倾注了无限的热忱和热情，桥星减速机一直以客户为
中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共
创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。
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