
金英防锈 环保型切削液厂家 襄阳环保切削液

产品名称 金英防锈 环保型切削液厂家 襄阳环保切削液

公司名称 襄阳金英防锈材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 襄阳市高新区团山镇黄庄九组

联系电话  13972270331

产品详情

襄阳金英防锈材料有限公司公开了一种环保型切削液。切削液的组分有聚乙二醇、乳化硅油、四二钠、
三、添加剂和蒸馏水。本发明的切削液不含对人体或环境产生不利影响的亚、有机酚等有毒化学品，具
有防锈、抗磨及高润滑性的特点。 

本产品不能与其他乳化油和切削液混用，在使用本品之前，应将机床彻底清洗干净，然后按5——10%（
即5——10KG的切削液、90——95KG的水）比例调配使用，补水时必须补充切削液。建议选择配水箱，
绿色环保切削液价格，集中供液。 

 

 

不锈钢加工行业目前主要采用的加工工艺是切削、磨削与铸造三种，而切削加工所占比例达到40%左右
，金属加工液中金属切削液的比例又占了50%以上。随着近年来切削加工技术的飞速发展，襄阳环保切
削液，为了适应机床加工的进步，环保型切削液厂家，对金属切削液的要求越来越高。

环保水溶性切削液性能和用途

环保水溶性切削液是一种是由精制的矿物油与抗磨极压剂、润滑剂、防锈剂、腐蚀及表面活性剂等调配
而成的通用水溶性环保切削液。可广泛应用于大部分金属的切削和磨削加工。

环保水溶性切削液适用工艺及材质

环保水溶性切削液适用于铸铁、合金、不锈钢、合金钢、塑胶、复合材料;



 

 

使用方法及注意事项

1、本产品不能与其他乳化油和切削液混用，在使用本品之前，应将机床彻底清洗干净，然后按5——10
%（即5——10KG的切削液、90——95KG的水）比例调配使用，补水时必须补充切削液。建议选择配水
箱，集中供液。

2、经常保持产品清洁，不得在其中洗手，环保绿色切削液厂家，搓抹布，以防污染影响加工质量。

环保切削液包装方式

采用标准桶贮装，每桶200公斤，亦可根据用户要求进行其他方式包装。

金英防锈(图)-环保型切削液厂家-襄阳环保切削液由襄阳金英防锈材料有限公司提供。襄阳金英防锈材料
有限公司（www.xyjyfxcl.com）是湖北 襄樊 ,水处理化学品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创
新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金英防锈领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共
创金英防锈更加美好的未来。
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