
SYSW抗浮式一体化消防地埋泵站现场图

产品名称 SYSW抗浮式一体化消防地埋泵站现场图

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 600.00/吨

规格参数 思源:SY
XBZ:180
盐城:建湖

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
 SYSW抗浮式一体化消防地埋泵站现场安装流程图
    总的来说，SYSW抗浮式一体化消防地埋泵站的现场安装步骤可简单归纳为：橡胶压条、底板铺设→底板连接→底板密封检验→侧板下料→侧板连接→侧板连接处密封检验→撑筋安装→顶板下料→顶板连接→站柱安装→顶板铺设→ 装水泵设备→泵房安装 →沥青防腐。
    在此之前，项目人员拿着图纸在咨询抗浮式SYSW一体化消防地埋泵站时，一定要先询问或者索要厂家的资质等相关文件，有无生产条件、是否正规厂家、有无项目安装经验，了解正在咨询的人员是正规厂家还是草台班子或者是中间商。如果确认与厂家订货的话，签订正式合同之后，厂家开始备货生产，一般我公司的生产周期在15天左右。工期紧迫的需要与厂家说明情况，另作打算。
     盐城思源13851176506凭借多年项目安装经验，总结出了一套安装流程，我们可以通过以下一组现场工作图来为大家展示这个流程步骤，可以帮助大家更好的观察地埋消防泵站的工作过程：一、SYSW抗浮式一体化消防地埋泵站厂内生产模压块

二、SYSW抗浮式一体化消防地埋泵站发货至现场安装，先装侧板
三、SYSW抗浮式一体化消防地埋泵站完成大部分水箱侧体）   
四、SYSW抗浮式一体化消防地埋泵站工人师傅们准备安装泵房顶板
五、SYSW抗浮式一体化消防地埋泵站防腐结束，完工图

从以上现场图我们可以看出，装配式抗浮式一体化消防地埋泵站在现场安装时，内部主要有以下结构支撑：
1.侧板规格是1m*3m（3米高水箱）1m*2m（2米高水箱）也就是横向没有拼接的缝的大模压块地埋式水箱。2.顶板1m*1m的3.0mm热镀锌钢板， 板材都是一次冲压成型45°角。3.采用螺栓连接的方式，消防泵站水箱防渗防漏采用三元乙丙橡胶密封条。4.泵房内的加强结构热镀锌工字钢或复合加强型工字钢；5.消防泵站里的控制柜具有自动启动、手动启动、远程控制启动、机械启动 、高低水位报警、自动低频巡检和手动工频巡检、故障记忆导出输出、流量检测 和 远程监控及通讯 的功能。6.装配式BDF地埋式（抗浮）箱泵一体化采用双路进水，并分别设置闸阀、倒流防止器、过滤器、遥控浮球阀、且设置在水池人孔内；进水口采用顶板进水且高于有效水位150mm;7.按照新的消防规范禁止用潜水式，装配式BDF地埋式（抗浮）箱泵一体化都用干式电机式，图集上是用干式电机井用泵，但是此类型的泵成本极高。所以一般情况下，都是用干式电机立式管道泵。
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