
安徽热缩套 热缩带 安徽管道用热缩套 聚乙烯热缩套

产品名称 安徽热缩套 热缩带 安徽管道用热缩套
聚乙烯热缩套

公司名称 四川名腾新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 成都市成华区建材路66号1栋1层附3号

联系电话  18113061971

产品详情
    辐射交联的改性聚乙烯与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度,和较长的使用寿命,耐腐蚀,耐老化,耐环境应力开裂,复合热熔胶具有粘接力强,密封性好，操作简单等特点.广泛应用于石油,天然气,石油化工,城市燃气管网,热力管道,电力,冶金,供水等工程中钢制管道的补口,补伤,接口,弯头缠绕防腐,以及给排水,保温管道工程中PE,PVC管道的接头密封固定等.

   热缩套结构分三层(简称3PE)：内层为涂敷在钢管表面的双组份无溶剂环氧底漆，中间层为防腐热熔胶，最外层基材为经特殊改性的辐射交联聚乙烯。当使用两层结构热收缩带（简称2PE）时，则不用底漆。

   热收缩带是利用热缩材料进行管道防腐是一种新型的防腐密封方法。它克服了传统方式的补口防腐，密封保温存在的不足，具有以下特点：耐化学腐蚀，耐老化，耐气候，阻燃，运输方便，施工简单，密封性能好，传输热效高等特点。

   四川名腾新材料有限公司是一家专门从事石油、天然气管道、市政、热力管道补口、补伤、以及通
讯、光纤热缩附件研发、生产、销售为一体的高科技企业；并在管道线路防腐蚀保护、通讯产品的绝缘
连接保护、电力电气绝缘安全、等核心市场占据重要地位。       我公司主要研制生产石油天然
气钢质管道防腐、燃气防腐管件补伤、补口用多种规格热收缩套、热收缩缠绕带、热收缩片管、补伤片
等热缩产品，产品适用于挤压聚乙烯二层结构、三层结构的防腐层、熔结环氧粉末和环氧底漆防腐层、
保温管线的补口、补伤、弯头、三通和绝缘法兰等异形管件的防腐，也可用于通讯、光纤、电力电气产
品的绝缘防腐处理。产品严格按照ISO9001执行生产、 产品符合SY/T0413、SY/T4054、GB/T23257标准
。现已被广泛应用于石油、石化、天然气、煤气、市政、建筑、通讯、电力等行业和领域。      
我公司愿依托石油、石化、燃气、光通讯、电力等行业，本着“开拓进取、求实创新”的精神，“诚实
经营、用户至上”的原则，发展自己的产业规模，竭诚为广大用户提供优质产品和服务。
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