
华为UPS电源30KVA27KW塔式主机延时2小时

产品名称 华为UPS电源30KVA27KW塔式主机延时2小时

公司名称 戴熙（上海）电源科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 型号:30KVA
品牌:华为
直流电压:384V

公司地址 上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000
室

联系电话  18366037535

产品详情

正确的开机关机顺序应该是先打开UPS电源给它供电，然后再打开各个负载，这样可以避免启动时瞬间
的电流冲击给UPS电源造成的损害，在关机时的顺序正好相反应该先关闭各个负载最后关闭UPS电源。在
市电中断由UPS电源供电时，应该尽快保存好自己的数据和资料然后关闭电脑，否则使用UPS电源进行工
作可能会使UPS过量放电，从而缩短华为UPS电源的使用寿命。UPS的分类：

一般情况下，华为UPS电源系统分为三大类，为后备式（或离线）、在线互动式和双转换式（在线）。
不同的厂商会提供不同配置的UPS，客户根据自己的目标、应用、和功能要求，以及他们的产品差异化
的愿望，选择所需要的UPS。如何选购UPS不间断电源先要确定您的数据中心的设备是需要的多大功率的
，一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右，苹果机在300W左右，服务器在300W与600W之间，
其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。只要按要求购买就可以了次应了解华为UPS电源的额定
功率有两种表示方法：视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W)，由于无功功率的存在所以造成了这
种差别，两者的换算关系为：视在功率*功率因数=实际输出功率。所以在购买的时候要计算UPS通常分
为工频机和高频机两种。工频机由可控硅SCR整流器，IGBT逆变器，旁路和工频升压隔离变压器组成。
因其整流器和变压器工作频率均为工频
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