
16芯四网合一光纤楼道箱工艺流程图

产品名称 16芯四网合一光纤楼道箱工艺流程图

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

16芯四网合一光纤楼道箱工艺流程图能够控制传输通路中  号通或断或进行光路切换作用的器件，称
为光开关，光开关是全光交换技术中的关键器件，16芯四网合一光纤楼道箱工艺流程图可实现在全光层
的路由选择、波长选择、16芯四网合一光纤楼道箱工艺流程图全光交叉连接，以及自愈保护功能。
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光开关一般包括两种:机械式光开关和电子式光开关。机械式光开关的开关功能是通过机械方法实现的。
利用电磁铁或步进电机驱动光纤、棱镜或反射镜等光学元件实现光路切换。这类光开关的优点是插入损
耗小(-股为0.5 -1.2dB),隔离度高(可达80dB), 串扰小，适合各种光纤，技术成熟:缺点是开关速度较慢，
体积较大。另种光开关利用磁光效应、电光效应或声光效应实现光路切换的器件
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