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产品名称 挖沙船报价 挖沙船 华工环保科技

公司名称 青州市华工环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青州市马宋工业园

联系电话  18763651622

产品详情

我厂生产的挖沙船每小时可处理毛料80立方米左右，净沙可根据沙质的好坏每小时30-80立方米，水下挖
掘深度：大型挖沙船13米，一般挖沙船4-8米，配有常柴1100、1110，油耗2.5kg/小时，工作人员2人。每
天包括工人工资只需100元。本产品设有分离筛分为单层、双层两种，沙中的石子、泥巴、杂草等都能与
沙子分离，通过输送带将其送出。输送部分分为双输送式、单输送式两种。可将沙与杂质两边分离.输送
沙子距离为10-20米，杂质输送距离为6-16米。挖沙机械大致分船体、主架、动力、减速系统、水下挖掘
部分、输送传动部分、操作部分挖沙船总宽4.5-5米，长10-20米，高5米，堆沙高度2-8米。

链斗式挖沙船工作原理是怎样的功能强大，产量惊人的链斗式挖沙船。链斗式挖沙船（基本型）工作原
理:

1 、圆筒筛侧面加装冲洗水管提高筛洗效果；

2、由圆筒筛将沙子和石子分离后由皮带输送机分别输送上岸；

3 、挖沙链斗经拱形大臂将提升至顶端后翻转把物料倒入圆筒筛；

4 、由水下四（五、六）角轮将沙石疏松，然后由挖沙斗将料挖出；

5 、如果在深水区工作，可以把成品沙通过运输船上岸。

6、链斗式挖沙船泵式输送设备，挖沙船，功能强大，产量惊人，前面采用的是链斗挖沙装置。沙子经筛
分出来后进入泵舱，经砂泵远距离输送到地点，卵石由皮带输送带至侧面。此设备输送距离远不受地形
限制等特点



挖沙船提高精矿品位和回收率的的方法

挖沙船第1个可提高精矿品位和回收率的选矿工艺，挖沙船报价，选择节能、高产的破碎设备，包括破碎
、选矿工序，破碎工序后采用料层滚压式粉碎设备超细碎，粉碎后的产品作为磨矿工序的给料。

矿石的细破碎设备较多，用户可选择的理想的设备较少，锤式破碎机破碎机内的锤头和衬板消耗量、更
换频繁，台时产量低、耗电高，维护维修困难、时间长，设备运转率低。不管是立轴式锤式破碎机，还
是卧式锤式破碎机，青州挖沙船，都存在锤头使用寿命短，有三五天更换一次的，采砂挖沙船，半个月
更换一次。锤头和衬板的消耗，1吨矿石需要1元之多，挖沙船破碎1吨矿石的电耗需要7KWH。

挖沙船报价-挖沙船-华工环保科技(查看)由青州市华工环保科技有限公司提供。挖沙船报价-挖沙船-华工
环保科技(查看)是青州市华工环保科技有限公司（www.shaishaxisha.com）今年全新升级推出的，以上图
片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。同时本公司（www.qzgdchem.
com）还是从事洗沙机，洗砂机，轮式洗砂机的厂家，欢迎来电咨询。
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