
自贡自泵水泵N ND NG型耐磨合金钢泥浆泵渣浆泵杂质泵灰渣泵

产品名称 自贡自泵水泵N ND
NG型耐磨合金钢泥浆泵渣浆泵杂质泵灰渣泵

公司名称 自贡自泵球阀水泵有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:ZP自贡自泵
安装方式:卧式安装 灌注式
过流材质:耐磨合金钢

公司地址 四川省自贡市自流井区汇东路西段

联系电话 0180-81659672 18081659672

产品详情

自贡自泵水泵ND NG耐磨合金钢泥浆泵渣浆泵杂质泵灰渣泵咨询或购买前，请用户告知准确的流量、扬
程、管损、介质比重、电机功率等参数。上述价格为参考价格，不同型号的价格有所不同，具体价格请
来电咨询。同时，该产品为定制产品，有一个生产周期。具体发货时间，请来电协商。

80ZNG型泥浆泵 流量95m3/h  扬程61m  介质 泥浆 渣浆 灰浆 煤渣 矿浆 

80ZNG80泥浆泵  流量95m3/h  扬程80m  介质泥浆灰渣煤渣

ZN型离心式渣浆泵与驱动机联接方式为由联轴器直联或皮带连接，具体由水泵型号及性能参数决定。

排出口径大于80mm的低扬程（ZND型）泵及扬程大于40m的高扬程（ZNG型）泵，叶轮为闭式，均为双
层泵壳结构；轴承润滑方式分别有油润滑及脂润滑两种结构：油润滑和脂润滑。

用户对ZN型离心式渣浆泵轴封结构无明确要求时，出厂产品轴封结构采用副叶轮密封。若用户需将水泵
轴封结构配置为软填料密封、普通机械密封、集装式机械密封结构中的某一种时，应在订货时注明，本
公司即按用户要求提供。

常见的ZN型泥浆泵的型号有：25ZND, 40ZNG, 50ZND, 80ZND, 80ZNG, 80ZNG80,100ZNDI,100ZND2
7,100ZND36,100ZNG,100ZNG40,100ZNG46,100ZNG47,100ZNG53,100ZNG60,100ZNG75,100ZNG90, 150ZN
D150ZND28,150NG40, 150ZNG51,150NG, 150ZNG75, 150ZNG90, 200ZND, 200ZND37, 200ZND28, 200ZNG43,
200ZNG, 200ZNG75, 200ZNG90, 200ZNG100, 250ZND, 250ZNG, 250ZNG75, 150ZNG55, 150ZNG67,
150ZNG90, 200ZNG65, 200ZNG70, 200ZNG75.



常用过流材质：中铬材质（中Cr）， 铬26材质（Cr26）， 铬30材质（Cr30）

供货单位：自贡自泵球阀水泵有限公司ZIPO VALVE & PUMP CO., LTD
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