
5052拉丝铝板 泰润铝板 昆明拉丝铝板

产品名称 5052拉丝铝板 泰润铝板 昆明拉丝铝板

公司名称 山东泰润铝业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省聊城市东昌府区凤凰工业园

联系电话  15106899865

产品详情

为什么高端汽车使用的都是合金铝板？

良好的烘烤硬化性  汽车冲压件在冲压后经油漆烘烤处理时也会产生时效，从而使其屈服强度上升的特
性称之为烘烤硬化性。高的烘烤硬化性将会赋予零件高的抗凹痕性。由于目前大部分汽车企业的油漆烘
烤工艺是针对钢板设计的，5052拉丝铝板，而铝合金的烘烤硬化性和钢的明显不同，因此希望铝合金板
的烘烤硬化性和钢板的油漆工艺兼容；材料的烘烤硬化性可按相关标准进行评定。

 

 良好的翻边延性  汽车外覆盖件在冲压翻边时，板材抵抗开裂的特性称为翻边延性。因此要求铝合金
板材应具有良好的翻边延性，以保证在翻边时不发生开裂。板材的翻边延性和板材的总伸长率有关，也
与材料的内部组织有关。翻边延性可用冷弯试验来检测，但通常的冷弯并未考虑到应变速率敏感性，而
冲压翻边时变形较快，应变速率较大，从而对翻边延性有更高的要求。 较好的表面光鲜性  铝合金板材
和钢板不同，其晶粒度远大于钢的，在较粗的晶粒下，如果晶粒大小不均则会导致冲压件的表面沿轧制
方向出现像绳索圈样的变形不均匀，这种表面缺陷又称罗平线，导致油漆后表面光鲜不一致，所以汽车
用铝合金板需要具备较好的表面光鲜性。 表面处理及涂装性能 钢铁材料在油漆之前，其表面要进行酸洗
磷化处理，以改善冲压件表面与油漆的结合力，提高其耐蚀性；由于铝合金表面会有一种结合紧密的氧
化膜，油漆前的表面处理方法就和钢铁材料不同，不能用一般的酸性磷化方法，而是采用铬化处理，考
虑到六价铬对人体的毒性，6063拉丝铝板，近年来开发了无铬式或低铬处理技术，则可以满足企业的需
求.

花纹铝板之菱形、球形花纹铝板

球形花纹铝板材又可以称为半圆球形花纹铝板材表面呈现一个一个小的球状花纹就像一个个小的珍珠所
以这款铝板材又可以成为珍珠形花纹铝板材。主要用在外包装方面。外观比较漂亮由于花纹的特殊该款
铝板的强度比其他花纹系列要高许多。



    菱形铝合金花纹板材包装管道或者外包装常用

    其他铝板花纹材波浪形花纹材、水波纹铝花纹板材瓦楞花纹铝板材又可以成为铝瓦藤编纹花纹铝板
材立体三角形铝花纹板材条形花纹铝板材鹅卵石铝花纹板材纹铝花纹板材三角条形花纹铝板材蝴蝶型花
纹铝板材等。

   

铝板是把厚度在0.2mm以上至500mm以下，拉丝铝板价格，200mm宽度以上，长度16m以内的铝材料称之
为铝板材或者铝片材。是用铝锭轧制加工而成的矩形板材，分为纯铝板，合金铝板，薄铝板，中厚铝板
，花纹铝板。

 

单层铝板(也有叫单铝板或纯铝板)，多用于建筑装饰工程中，昆明拉丝铝板， 近年来在铝板幕墙中单层
铝板使用的较为多见。铝板幕墙也是幕墙的一种形式，简单地说是用铝板代替玻璃制成幕墙，铝板幕墙
多用于作墙体蔽护和不采光的墙壁。如广州世界贸易中心，就用了西南铝加工厂板材分厂加工好不同弧
度的铝板近一百五十吨表面采用静电喷涂。国外的铝板幕墙一用单层铝板。单层铝板一般用纯铝板。铝
板厚度为3mm
，为了加强铝板板面强度，在铝板的背面，必须安装加强筋(现有的厂家不安)，加强筋用厚的铝带做成
先用闪光焊机把一颗颗螺丝帽焊在铝板背面然后把作加强筋的铝条钻孔套进螺丝内，用螺丝固定。

一、铝板的用途

1、照明灯饰。

2、太阳能反射片。

3、建筑外观。

4、室内装潢：天花板，墙面等。

5、家具、橱柜。

6、电梯。

7、标牌、铭牌、箱包。

8、汽车内外装饰。

9、室内装饰品：如相框。

10、家用电器：冰箱、微波炉、音响设备等。

11、航空航天以及军事方面，比如中国的大飞机制造，神舟飞船系列，等方面。

12、机械零件加工 。

13、模具制造 。



14、化工/保温管道包覆。

5052拉丝铝板-泰润铝板(在线咨询)-昆明拉丝铝板由山东泰润铝业有限公司提供。山东泰润铝业有限公司
（www.tairunlvye.com）是一家从事“铝板,花纹铝板,压型铝板,防滑铝板,铝合金板,防腐保温铝板”的公司
。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“泰润”品
牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使泰润铝业在铝制品中赢得了众的客户的
信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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