
马蹄链不锈钢传动带 天德输送链网供应 桐梓不锈钢传动带

产品名称 马蹄链不锈钢传动带 天德输送链网供应
桐梓不锈钢传动带

公司名称 河北天德丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县

联系电话  15231229955

产品详情

河北天德输送设备生产的不锈钢网带输送机系网带输送机的一种，采用金属丝编制的网带为载体，马蹄
链不锈钢传动带，两侧加装链条中间用穿销连接，采用链轮传动链条从而使不锈钢网带沿链条传送方向
而运动；能直接用的包胶辊筒来直接带动网带动作，适用于物料重量较重且长度较长的输送形式，用于
冷却、吹干机等行业要求的输送，不锈钢网带密度较稀，采用较为密集的金属人字网带，用于物料较小
输送距离较短又或特殊物体的输送，带强磁性物料的输送。重型网带输送机一般长度不超过15米，宽度
不超过2米；轻型不锈钢网带输送机长度一般不超过10米。 

 

命运如同手中的掌纹，板式不锈钢传动带，无论多曲折，终掌握在自己手中。我就是太阳，无需凭借谁
的光。因害怕失败而不敢放手一搏，永远不会成功。

链板输送机的定制规格

张家口客户定制的链板输送机用来清洗塑料产品使用，由于长时间在水中使用，桐梓不锈钢传动带，所
以要采用不锈钢304材质的板材来加工，这样能够在水中长时间使用不会生锈，链板输送机采用的链板输
送带表面要打孔，打孔直径5毫米就可以。 

链板输送机的长度为4米，机器的总宽度为900毫米，链板输送带的输送面到地面的距离为500毫米，链板
输送带采用板厚2毫米后的钢板通过激光裁剪定位打孔加工。机架采用板厚3毫米的钢板加工。链板节距
为38.1毫米，网状不锈钢传动带，杆直径为8毫米，带上电机减速机变频器，我们在加工完成后会通电试
机没问题在发货出厂。 



当你再也没有什么可以失去的时候，就是你开始得到的时候。

无论你犯了多少错，或者进步得有多慢，你都走在了那些不曾尝试的人的前面。

人生要像时钟一样，无论外面的世界多乱，它都会静静地在转动。

花生清洗流水线 输送带 网带 传动带 传送带    金属输送带

餐具清洗流水线 输送带 网带 传动带 传送带 金属输送带

餐盘清洗流水线 输送带 网带 传动带 传送带 金属输送带

零件清洗流水线 输送带 网带 传动带 传送带 金属输送带

五金清洗流水线 输送带 网带 传动带 传送带 金属输送带

螺丝清洗流水线 输送带 网带 传动带 传送带 金属输送带

马蹄链不锈钢传动带-天德输送链网供应-桐梓不锈钢传动带由河北天德丝网制品有限公司提供。河北天
德丝网制品有限公司（www.apwangdai.com）位于河北省衡水市安平县。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前天德丝网在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。天德丝网取得全网商盟认证，标志着我
们的服务和管理水平达到了一个新的高度。天德丝网全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未
来。
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