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产品详情

推广应用住宅钢结构应提到重要位置

建筑钢结构虽然发展很快，但在住宅领域还是空白。全国每年要建数千万平方米的住宅建筑，但采用钢
结构的几乎没有。当然这和我国传统思想、观念以及对钢结构的认识偏差有关。可喜的是，天津市政府
已率先垂范，决定于今年启动轻型钢结构建筑，将建设10万m2的轻钢住宅，其示范效应将不可低估，希
望各地有关职能部门及广大设计人员应有超前意识，作出响应，对轻钢住宅建筑的发展作出应有贡献。

1、阻隔温度，提高钢结构耐火极限

我国的钢结构防火主要采用防火涂料、发泡防火漆和外包防火层等方法。

⑴防火涂料法

防火涂料法就是在钢结构上喷涂防火涂料以提高其耐火极限。目前，我国钢结构防火涂料主要分为薄涂
型和厚涂型两类，即薄型（B类，包括超薄型）和厚型（H类）。薄型涂层厚度在7mm以下，钢结构报价
清单，在火灾时能吸热膨胀发泡，形成泡沫状炭化隔热层，惠州钢结构，从而阻止热量向钢结构传递，
钢结构改造，延缓钢结构温升，起到防火保护作用；厚型涂层厚度为8-50mm，涂层受热不发泡，依靠其
较低的导热率来延缓钢结构温升，起到防火保护作用。两者具有不同的性能特点，钢结构高层，分别适
用于不同场合：①室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构，当规定耐火极限在1.5h及
以下时，宜选用薄涂型钢结构防火涂料。

钢结构材料

从使用角度讲，强度、塑性、冷脆破坏性和可焊性等是建筑钢材的基本性能。材质的单项指标不能代表



其全部特征，必须依据常规试验的各项指标进行综合评定。评定中还应收集下述资料作参考数据：钢材
生产的时间、钢材供应的技术条件及其产品说明书。必须查明钢材牌号、技术指标、极限强度、屈服强
度、受拉时的延伸率、冷变、反复弯曲、冲击韧性与化学成分等。

钢结构报价清单-惠州钢结构-东日钢结构施工由东莞市东日钢结构建筑工程有限公司提供。东莞市东日
钢结构建筑工程有限公司（www.dongri888.com）是从事“钢结构设计制作,钢结构安装”的企业，公司秉
承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄先生。
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