
景区标牌加工 金铭标牌 淄博标牌加工

产品名称 景区标牌加工 金铭标牌 淄博标牌加工

公司名称 即墨市金铭标牌厂

价格 面议

规格参数

公司地址 即墨市烟青路87号

联系电话  13730962066

产品详情

即墨金铭标牌厂是一家私营独资企业，常年致力各类标牌的制造与新工艺的研发，尤其擅长于不锈钢标
牌等各种金属标牌的研发生产，有着十余年的生产经验，淄博标牌加工，工艺齐全。本厂的不锈钢标牌
产品清晰、耐磨、平整，景区标牌加工，经久耐用，美观大方并且质优价廉。      本厂 拥有先
进的生产设备和专业的标牌设计人员、技术精湛的标牌制作员工以及标牌制作的丰富经验。，是您推广
企业形象，拓展市场营销渠道，提高知名度及评级认证的佳合作伙伴。

    

1. 网印标牌方法选择

2. 网印标牌网距大小控制

网印标牌、面板、标签，没有网距不行，交通标牌加工，网距太大也不行。一般是网版张力大，标牌加
工生产，网距小为好。这样刮印是线接触，能及时弹起。一般规律是微形网印版网距是0.5～1mm，小网
印版的网距是2～3mm，中型网版的网距是3～5mm，大型网印版(如 1m×0.8m)的网距就得5～7mm。

3. 网印油墨使用调整

油墨使用时，要调整稀稠度，还要充分搅拌均匀，并要消除气泡，调整好后才能使用。

4. 网印标牌、面板的刮板使用

   不锈钢铭牌 分凹凸不锈钢铭牌和平面不锈钢铭牌。普通凹凸不锈钢铭牌，凹部填的油漆是硝基漆
。涂漆的方法是将铭牌正面全部喷漆，然后再将字体或图案部分的漆去除，金属字面或图案线条。档次



较高的凹凸不锈钢铭牌是用烤漆涂覆，或局部涂上色漆，或涂上透明清漆，完全视要求而定。

    青岛即墨金铭标牌常年致力各类标牌的制造与新工艺的研发，尤其擅长于各种金属标牌的研发生产
，有着十余年的生产经验，工艺齐全、设备先进。本厂的标牌产品清晰、耐磨、平整，经久耐用，美观
大方并且质优价廉。

                                              

景区标牌加工-金铭标牌(在线咨询)-淄博标牌加工由即墨市金铭标牌厂提供。即墨市金铭标牌厂（www.ji
nming0532.com）是一家从事“金属标牌,铝标牌,不锈钢标牌,铜标牌,pvc标牌,压铸标牌,”的公司。自成立
以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金铭”品牌拥有良
好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金铭标牌在机械及工业制品项目合作中赢得了众
的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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