
承德氟碳铝单板厂家

产品名称 承德氟碳铝单板厂家

公司名称 佛山市艾斯特建材有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区
自编11号（住所申报）（注册地址）

联系电话 0137-28519166 15818079466

产品详情

铸造工艺：采用半连续直接水冷铸造方法。直接水冷方法的冷却强度大，冷却速度快，使铸造组织细化
，增加组织的致密度，进而提高铸锭的力学性能和热处
理效果。控制铸造温度710-730℃，铸造速度50-70mm/min，冷却水压0.1-0.3MPa。
为了减少热裂纹倾向，改善合金的化学组成，墙面铝单板造型采用在线添加铝钛硼丝，

添加速度为
1700-2000mm/min。铸棒组织的均匀化处理：为了减少和消除铸锭的晶内偏析，改善其化学成分
和组织结构的不均匀性，对铝合金铸棒进行均匀化处理。控制的技术条件是将铸棒
加热到540-550℃，保温8-10h，出炉强风冷却和水雾冷却。均匀化退火后宜加快冷
却，以保证阳极氧化着色后色泽的均匀性。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

