
施工工地覆盖网A故城施工工地覆盖网A施工工地覆盖网现货供应

产品名称 施工工地覆盖网A故城施工工地覆盖网A施工工
地覆盖网现货供应

公司名称 安平县邦佰丝网制品有限公司

价格 .23/平方米

规格参数 邦佰:可定制
B-001:颜色
安平:规格

公司地址 河北省衡水市安平县南王庄镇东大转村村东1000
米处

联系电话  13253253339

产品详情

施工工地覆盖网A故城施工工地覆盖网A施工工地覆盖网现货供应

施工工地覆盖网材质：使用HDPE高密度聚乙烯，结合本厂多年的制造经验，添加抗老化

剂制造而成，质量优于其它同类产品，具有抗强风、抗老化、耐严寒、耐高温及防紫外线

，耐用3-5年，避免经常更换。

施工工地覆盖网特点：

1.网面平整、光滑，扁丝与缝隙平行、整齐、均匀，经纬清晰明快。

2.光洁度好，有质亮感，深沉的黑亮，而不是浮表光亮的感觉。

3.柔韧适中、有弹性，无生硬感，不粗糙，有平整的空间厚质感。



4.正规的定尺包装，遮阳率、规格、尺寸标明清楚。

5.无异味、臭味，有的只是塑料淡淡的焦糊味。

施工工地覆盖网用途：适用于山上盖土，煤场盖煤灰，沙石料厂防尘，还适用于大棚使用

遮阳挡风等用途广泛 

环保局现在都会要求对施工现场堆积的土方进行覆盖，防止扬沙，现在一般的大城市都有

这个要求，在暴露的建筑垃圾上面要覆盖上盖土网，防止尘土被风吹，降低大气颗粒物污

染。
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