
96芯光缆接续盒过硬产品

产品名称 96芯光缆接续盒过硬产品

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

96芯光缆接续盒过硬产品上述提到的功率放大器、线路放大器和前置放大器都可以采用EDFA 实现。但
要明确的是EDFA在做LA时只能放大信号，而不能使信号再生。96芯光缆接续盒过硬产品由于光路是可
边的，所以光的合波器与分波器可以由一个器件实现，发射端与接收端的光波转换器也可以是同一个器
件。由此可见，在DWDM系统中实现多波道信号在一根光纤中传输， 主要经过3个器件，即光转换器(
OTU)、 光放大器(EDFA)和光的合波/分波器。96芯光缆接续盒过硬产品所以组成DWDM设备的主要板
卡就是光放大器、光转换器和光合波)分波器

96??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????96????????????????????????????????????????????????????????96
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????

 

·?????430mm ???135mm ?????210mm

·??????20mm



·???12/24

·??????????4?????144?.

·???????6

·??????2000N?????????

·??????15KV(DC)?

·??????????????2000N??????????

·??????????????????16N*m?*??????????????????

·???????????YD/T814.1-2004?????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????CATV?????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????FTTX???????????????

主要由责搜集路由信息，并计算出业务的具体路由:控制平面对应实体即具备控制0N平面负机心相关单板
。通过加载控制平面将能够实现资源的自动发现、自动端到嘴的业务配中面打能提井能揭利能光网络 (
ASON).为能的供不同等级的QoS保证， 使业务的建立变得灵活而便捷，由其构建的网络为基OIN的面
可分为电层和光层，电层包括支路接口单元、电交叉单元、线路接口单元和光内发现发光放大单元，电
送元，  要完成子波长业务的交叉调度，而光层包括光分插复用单元(或光合波和分液主要完成波长级
业务的交叉调度和传送，电层和光层共同完成端到瑞单北务传送。
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