
36芯光缆接续盒国标生产

产品名称 36芯光缆接续盒国标生产

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

36芯光缆接续盒国标生产光监控信道主婴功能是用于放置监视和控制系统内各信道的传输情况的监控光
信号，在发送端插入本节点产生的波长3(1510nm动  1625m)的光监控信号，36芯光缆接续盒国标生产
与主信道的光信号合波输出。在接收端，从主信号中分离出3(1510om或1625m)波长的光监控信号。帕间
步字节、公务字节和网管所用的开销字节等都是通过光监控信道来传递的。36芯光缆接续盒国标生产由
于人是利用EDPA工作波段(1530~ 1565nm)以外的波长，所以人不能通过EDEA.
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新建网络:波分线路侧采用OTN接口，使用OTN接口实现混合网络:扩容、补网仍然采用原oru单板，采用
原有方式实现互联互通。口实现网络互联互通.采用光电混合交叉设备实现波长和子波长级别的业务调度
。光层调度:采用ROADM技术。首先环内动态光通道调度功能，逐步实现复杂网络拓扑环间业务动态调
度功能。电层调度:首先在城城网中引入小容量调度设备，逐步在城城骨干和干线层引入GIT级别的大容
量设备。加载在OTN设备的GMPLS控制层面目前还不成熟，需要进一步跟踪。OTN技术在各级网络上的
组网建议如下。
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