
松下LC-QA1265ST 松下12V65AHUPS/EPS/直流屏

产品名称 松下LC-QA1265ST
松下12V65AHUPS/EPS/直流屏

公司名称 北京恒祥瑞特科技发展有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市昌平区建材城西路87号2号楼13层1单元13
23（注册地址）

联系电话  18401349613

产品详情

松下蓄电池LC-QA265ST，松下蓄电池2V65AH，LC-QA265ST

松下LC-QA265ST 松下2V65AHUPS/EPS/直流屏

松下蓄 电池主要优越性能：.储备容量高。2.充放电无酸雾。3.充电接受能力强，可大电流充电（0.8C-C
）。4.可大电流放电，8秒内30C放电电流，电流不损伤。5.可超深度放电，可多次尽放电，电池不会损害
。6.适温性极强，可在－50~60℃温度下使用。7.自放电小，完全免维护，全充电后，常温存放一年仍可
正常使用。8.使用寿命长，为铅酸电池的一倍。9.绿色环保无污染，报废后全部材料可再生回收，电解质
无污染。0.抗震性能好，能在各种恶劣的环境下安全使用。.不受空间限制，使用时可任意方位放置。2.
使用简易3.由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此无需均衡充电。 电池使用注意事项
：?蓄电池荷电出厂，不得试图拆卸蓄电池以避免发生危险，如不慎使蓄电池壳体破损而接触到酸液，请
立即用大量清水冲洗，必要时，请立即就医。?不能将蓄电池放置于密封环境使用，否则会有爆炸的危险
。?不能使用有机溶剂清洁蓄电池，否则会损伤壳体。?多只蓄电池串联可获得高电压，安装时应该使用
绝缘工具，防止点击。?安装时应拧紧螺母，以防止充放电时产生火花甚至爆炸。
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