
医用口罩欧盟检测标准EN 14683:2019

产品名称 医用口罩欧盟检测标准EN 14683:2019

公司名称 广东省国瑞企业管理服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼

联系电话 13510994721 15899785958

产品详情
欧盟针对医用口罩，有专门的标准，那就是EN14683:2019。该标准的上一版本是2014版，在2019年3月发布了最新版2019版。2019版相较于2014版，主要有几点变化：一是细菌滤过效率测试方法做了更新，二是重新加入了通气阻力的性能要求，三是微生物洁净度的测试方法略微做了更新。
 
在EN 14683:2019中，有一个章节我们需要重点关注，那就是5.2性能要求。该标准针对医用口罩，主要提出了五方面的性能要求：第一是细菌滤过效率，缩写为BFE，全称为bacterial filtration efficiency；第二是通气阻力，也叫透气性；第三是防溅阻力，国内标准YY 0469称之为合成血液穿透；第四是微生物洁净度或者叫生物负载；最后一个就是生物相容性。
对于这几个性能指标，EN 14683也提出了相应要求，见下表。

在这里我要跟大家介绍一下医用口罩的类型，EN14683将医用口罩分成两大类，Type I和Type II，它们的主要差别在于细菌滤过效率，I型口罩的BFE是大于等于95%，而II型是大于等于98%。如果II型口罩具有防溅阻力，则又可以细分为TypeIIR，这里的R指代Resistance，即具备防溅阻力。
更多详情请来电咨询国瑞检测林工：15899785958
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