
重庆万州热缩套 聚乙烯防腐热缩套 重庆管道防腐热缩带 冷缠带

产品名称 重庆万州热缩套 聚乙烯防腐热缩套
重庆管道防腐热缩带 冷缠带

公司名称 四川名腾新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 成都市成华区建材路66号1栋1层附3号

联系电话  18113061971

产品详情

    热缩套管的正确使用方法，其实和之前介绍过的热缩管的正确使用方法是一样的，热缩套管，又
可称为热缩管、热收缩管等等，然后再根据电压的不同分为低压热缩管、高压母排等。

    在日常生活中，大到各行各业，小到一个耳机线、一个拖线板，都可以看到热缩套管的身影，因此
明确热缩套管的正确使用方法十分的有必要，正确的使用可以延长产品使用寿命，热缩套管使用时，加
热是第一步骤，日常生活中不会像工业设备中那种大型的加热设备，生活中可以用电吹风、打火机等来
加热，但相比较打火机，电吹风更好些，因为对于普通阻燃性的热缩管来说，如果没有一定的操作经验
，打火机局部的温度过高，会使得热缩管原材料在高温下发生结构上的变化，而电吹风可以将温度调的
不是那么的高，来回移动，保证受热均匀。

   热缩套管是一种热塑性塑胶管状材料，也叫热缩管，有的人还叫热塑管。它广泛应用于电子、电力
、电气、机械等行业。
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