
巴南管道防腐热缩套 聚乙烯补伤胶棒 补伤片 重庆聚乙烯胶粘带

产品名称 巴南管道防腐热缩套 聚乙烯补伤胶棒 补伤片
重庆聚乙烯胶粘带

公司名称 四川名腾新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 成都市成华区建材路66号1栋1层附3号

联系电话  18113061971

产品详情
   热缩套管不同 用途，就有不同材质的热缩套管。所谓的材质实际上是一种综合的物料配方，包括多种多样材料，主要有主料、阻燃剂、增塑剂、抗氧化剂等等。当然主料是决定热 缩管主要性能的物质，辅料可以增加或增加某些性能，所以当我们谈到热套管材质的时候，其实就是指主料。按目前的产品系列来看主料可以分为PE聚乙烯热缩套管、PVC聚氯乙烯热缩套管，PET热缩套管，铁氟龙热缩套管，EVA热缩套管，橡胶热缩套管以及其他新材质热缩套管等等（PE、PVC等都是化学简称 缩写，不清楚朋友可以查化工词典），还有的人会说什么聚烯烃热缩套管、聚酯热缩套管，其实这两种是个统称，烯烃和酯类是化学物质一大类，比如我们的聚乙 烯，聚氯乙烯就属于聚烯烃类，PET就属于聚酯类。

   钢管腐蚀问题普遍存在于国民经济和国防建设的各个部门，既给国民经济带来了巨大的损失．也给生产和生活造成极大的困难。钢管在自然条件下(大气，天然水体、土壤)或人为条件(酸、碱、盐及其它介质)下，每时每刻都在发生腐蚀．

   热缩套特性：抗性   耐腐蚀耐酸碱蚀，放浸渍，防霉菌，电晕放电，耐工业溶剂，耐外界机械破坏，耐油及特殊液体
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