
广州花都Ⅰ级Ⅱ级排水排污水泥管厂 大型混凝土水泥管道现货
砼威建材

产品名称 广州花都Ⅰ级Ⅱ级排水排污水泥管厂
大型混凝土水泥管道现货 砼威建材

公司名称 广州砼威建筑材料有限公司

价格 90.00/米

规格参数 厂家:砼威
规格:DN300-2000
产地:广州

公司地址 广州市增城区石滩镇塘头村增滩路

联系电话 15521165751 18148910705

产品详情

【广州花都Ⅰ级Ⅱ级排水排污水泥管厂 大型混凝土水泥管道现货 砼威建材】

水泥管一般分为：平口钢筋混凝土水泥管、柔性企口钢筋混凝土水泥管、承插口钢筋混凝土水泥管、F型
钢承口水泥管、平口套环接口水泥管、企口水泥管等。

水管厂家如何进行有效试水步骤?

一般在水泥排水管进行试水之前，都会把排水管口的周围整理干净，再将临时管堵去掉，确认检查管内
没有杂物，找到水泥排水管口中心线，在墙上做好标记，其中主要步骤是：

1、稳装多联蹲便器，要先查好管口标高、甩口距墙尺寸的一致性。找到标高，测量蹲便器高度，计算墙
面距离，然后开始稳装。

2、要结合高水箱固定孔和给水孔之间距离，找到固定螺栓的高度，在墙上画一个十字线，把孔眼内的杂
物冲干净，把燕尾螺栓插进洞内，并进行水泥捻牢处理。安装高水箱于固定螺栓，把胶垫、螺母等拧至
松紧适度。

3、水泥排水管基本成型后，如果不专业的话，钢筋网往往是偏心的，这就是表示钢筋网的保护层没装好
，可能会出现渗漏让路面下陷，因此安装时需要特别。
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