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产品名称 装载机电子秤的鉴定 装载机电子秤 精衡衡器

公司名称 郑州市精衡实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市二七区侯寨乡英秀街16号1号楼5层
514号

联系电话 13393732293 13393732293

产品详情

装载机电子秤装载机电子秤

1首先产品要好，使用不能经常，要是一年之内好多次，经常影响使用，这样的厂家是不行的。

2厂家要有实力：大厂一般都会顾忌自己的名声，而小厂不管你也没办法。大厂的配件都有规定的价格表
，不是想多少就多少。这里告诉大家一个小窍门，判断一个厂家有无实力关键的是看一个厂家是否具有
开值税的功能，像小厂家小作坊是没有办法达到的要求的!或者判定一个厂家实力的大小，可以看看厂家
是否有装载机秤一次性购销20台以上的购销合同等，这都是小公司无法达到的范围!

3费用：买的时候不能只想省钱，图价格越低越好。有的小厂就是靠占费用4厂家销售的量大，服务就会
好一些，经常有售后或安装人员在你附近，这样不用远距离的去售后。费用也低，厂家也乐意。

关于装载机电子秤的配件你不了解到的秘密

       装载机秤装载机电子秤是一种精细 度高的动态计量设备，可以在行驶过程中进行计量，灵活
、方便，装载机电子秤的鉴定，是一种新型电子秤。一般分为两个部分，装载机电子秤好，信号采集部
分(油压传感器，位置传感器，温度传感器)和信号处理及显示部分（称重显示仪表）。可动态计量，也
可静态计量。称重显示仪表可设置全中文信息，如计量单位﹑操作员﹑货物品种等，并可直接打印。装
载机秤可广泛的安装在各种装载机上使用而不影响装载机原来的结构。可称量煤或焦炭﹑有色矿﹑土方
﹑花岗或大理石﹑砂子﹑碎石砖﹑工业及民用垃圾﹑挖掘材料及建筑添加料等。适用于港口、铁路、煤
矿、钢铁和有色冶金、建筑工程、建筑材料、散料储运、承包等行业。

         装载机称重系统是装卸运输业在装卸作业的同时完成物料自动称重装置，全动态计量，操
作过程无需人工干预，自动累计。使装载机车在装运货物时能按计划装卸，省时，装载机电子秤的操作
方法，防止超载，超运；减轻设备磨损，减少运输成本，提高工作效率。按规定程序操作，按照国际法
制计量组织OIML R51Y（b）规定，精度误差可控制在1％，无论柳工，徐工，厦工，成工，龙工，临工



，进口车型均可安装

工作原理：

装载机称重系统一般分为两个部份，信号采集部分和信号处理及显示部分。信号采集部分一般通过传感
器或者变送器实现，信号采集的准确程度对装载机的称量的准确度至关重要。

装载机称重系统

1、静态称重系统

常用于对现有装载机或铲车的改装，由于现场没有适当的称量设备，而用户又需要进行计量以进行贸易
结算时，鉴于用户对改装成本的需求，通常会选用静态计量方式。

静态计量称重设备组成：压力传感器（1个或2个，视精度要求而定）+普通称重显示仪表（必要时可选配
打印机）+安装附件（引压管或过程接口等）。

静态称量的一般特点：

1）、每次称量时，称重斗的位置要求一致，以保证称量的准确性，从而影响了称重效率；

2）、设备功能较少，装载机电子秤，许多工作需要手工协助完成，如记录、计算等；

3）、适用于短期作业场所，不需要大量的数据处理；

4）、成本低，对一些个体经营单位或小单位比较适合；

5）、涉及的参数少，安装调试比较方便。

动态称重系统

对车站、港口等大型单位的装载计量，应选择动态称重系统，以满足快速、连续计量与大量数据管理的
需求。动态计量称重设备主要包括：压力传感器（2只）+动态控制仪表（带打印功能）+安装附件。

动态计量称重设备的主要功能特点：

1）、累计装载，重量设定、显示和超重报警功能；

2）、单斗重量称重和累计、显示功能；

3）、货车车型选择或输入功能，货车车号录入功能；

4）、操作者、装载机编号和装车站代号输入功能；

5）、作业时间(年，月，日，时，分)记录功能；

6）、作业基本数据存储、打印与查询功能；



7）、采用动态采样和模糊算法，实现动态标定和动态称量，无须停斗，举升过程中自动称重；

8）、使用装载机电源供电。

9）、采用双液压传感器及高精度A/D转换器，精度更高。

10）、可设置自动置零或手动置零。

装载机电子秤的鉴定-装载机电子秤-
精衡衡器(查看)由郑州市精衡实业有限公司提供。郑州市精衡实业有限公司（www.zzjhhq.com）是河南
郑州 ,衡器的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在精
衡衡器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创精衡衡器更加美好的未来。
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