
安徽脚轮 聚氨酯脚轮 博胜脚轮

产品名称 安徽脚轮 聚氨酯脚轮 博胜脚轮

公司名称 苏州博胜脚轮制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省六安市金安区城北工业区龙舒路8号厂房

联系电话 13962522855 13962522855

产品详情

公司针对不同行业开发生产多系列脚轮产品，尤其在化纤印染行业，汽车制造行业，轮胎制造企业，家
电制造行业的针对性产品，在生产使用环节降低劳动强度，提高生产效率方面，获得众多客户一致好评
。

脚轮分类 是否转向分为定向脚轮与非定向脚轮（即万向脚轮）。定向脚轮没有旋转结构，不能转动；万
向脚轮的结构允许360度旋转。脚轮细分超重型脚轮、特重型脚轮、异型脚轮以及刹制脚轮、减震脚轮、
可调节脚轮和轻型脚轮、中型脚轮、重型脚轮等。

应用行业工业、商业、以及机械、物流运输、环保清洁用品、家具、电器、美容器械、机械设备、工艺
制品、宠物用品、五金制品等各行业。

公司针对不同行业开发生产多系列脚轮产品，尤其在化纤印染行业，安徽脚轮，汽车制造行业，轮胎制
造企业，家电制造行业的针对性产品，在生产使用环节降低劳动强度，提高生产效率方面，获得众多客
户一致好评。

1、焊接点或焊接底板处是否断裂，螺母和螺栓是否有松动的现象。

2、检查设备由于超负荷或猛烈的撞击造成的结构变形，重物的重量不均匀的分摊到一个或两个脚轮上将
会导致脚轮变形，轮子不能转动。

3、如果是配插杆的脚轮，确保设备的安装孔不是弯曲的，并与插杆衔接紧密 。



4、使用防松螺母或防松垫圈来安装脚轮，小榄脚轮，确认膨胀胶套安装位置是否紧固到位。

5、根据脚轮磨损情况来判断活支总成是否因过度使用而损坏，如果活支松动，建议替换支架或整个脚轮
。如果脚轮配有螺栓和螺母，确保连接稳固。如果活动支架转动不灵活，检查珠盘轨道是否被腐蚀或有
灰尘等，必要时建议更换支架或整个脚轮。如果设备的一端装有固支脚轮，确定支架没有弯曲变形。

公司针对不同行业开发生产多系列脚轮产品，尤其在化纤印染行业，汽车制造行业，轮胎制造企业，聚
氨酯脚轮，家电制造行业的针对性产品，在生产使用环节降低劳动强度，提高生产效率方面，获得众多
客户一致好评。

在电化学脱油、强腐蚀和蓖麻电镀的过程中，氢脆部分具有氢原子的部分还原状态，氢原子渗入基体金
属或涂层形成应力，从而使基体的韧性增加。减少了涂层。

低，导致脆性。

涂层的粗糙度主要是由主盐浓度不合适、镀液pH值、温度和电流密度以及过多的固体杂质引起的。

安徽脚轮-聚氨酯脚轮-博胜脚轮(推荐商家)由苏州博胜脚轮制品有限公司提供。苏州博胜脚轮制品有限公
司（www.szbsjl.com）位于苏州高新区城际路50号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前博胜脚轮在五
金配件中享有良好的声誉。博胜脚轮取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的
高度。博胜脚轮全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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