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产品名称 感温变色粉使用方式 亿变色化工丨价格优惠
重庆感温变色粉

公司名称 义乌市亿变色化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 义乌市江滨北路183号

联系电话  18066208580

产品详情

依据原材料在智能社会中的运用特性，先按掉色后色调的可靠性将其分成可逆性热致掉色和不可逆热致
掉色两类。可逆性掉色原材料类型多，掉色原理各不相同，现阶段运用更为普遍。关键可归纳为分子结
构间电子转移、构造转变、配体情况更改三大类。

我知道有一家是生产各式变色材料的公司，产品有感温变色材料，感光变色材料，液晶变色材料，防伪
变色材料，遇水变色材料，角度变色材料，夜光材料，长效感香材料等。叫义乌亿变色化工，也在不断
努力，感温变色粉报价，为他们客户提供更优丨质的产品。

近些年，对智能化智能穿戴设备的科学研究已造成大家普遍高度重视，热致掉色原材料也在智能化服装
的设计制做中出类拔萃。选用热致掉色染剂印染厂的智能服装可以随周边环境或本身溫度转变而持续掉
色，这类特点在作战掩藏上带挺大运用使用价值。一些國家仿生技术了智能化掉色，可依据外部溫度转
变更改颜色和图案设计，进而具有掩藏隐蔽工程的功效。

我知道有一家是生产各式变色材料的公司，感温变色粉使用方式，产品有感温变色材料，感光变色材料
，液晶变色材料，感温变色粉供应，防伪变色材料，遇水变色材料，角度变色材料，夜光材料，长效感
香材料等。叫义乌亿变色化工，也在不断努力，为他们客户提供更优丨质的产品。 

热致变色材料含有变色微颗粒，具有耐高温、耐氧化、耐腐蚀等特点。温度要求：加工温度应控制在200
℃以下，不要超过230℃，并尽量减少物料的受热时间。（高温，长时间加热将损害颜料的变色性能）。

有一家专业生产各式变色材料的公司，产品有感温变色材料，感光变色材料，液晶变色材料，防伪变色



材料，遇水变色材料，角度变色材料，夜光材料，重庆感温变色粉，长效感香材料的公司，凭借技术自
主，产销合一的经营模式，为广大客户提供创意的高科技材料，他就是义乌亿变色化工。 

感温变色粉使用方式-亿变色化工丨价格优惠-重庆感温变色粉由义乌市亿变色化工有限公司提供。义乌
市亿变色化工有限公司（yibianse88.tz1288.com）是一家从事“感温变色材料,感光变色材料,液晶变色材料,
防伪变色材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良
性竞争，使“亿变色”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使亿变色化工在
无机颜料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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