
路基电缆槽模具操作方式 路基电缆槽模具操作方法

产品名称 路基电缆槽模具操作方式
路基电缆槽模具操作方法

公司名称 保定卓亿模具制造有限公司

价格 500.00/套

规格参数 规格:各种规格

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡恒升路123号厂房
（注册地址）

联系电话 0312-5098363 18034028000

产品详情

路基电缆槽模具的生产材料是钢，虽然在生产成本上有了一些浮动，但是钢模具的周转的次数也随之增
加了很多，且钢才是一种可以进行回收利用的，从长远的利益上上，该模具是一种生产效果好、生产效
率高的制作工具，并且用这款模具生产出来的路基电缆槽预制件是非常标准的，而且光滑的钢模具制成
的产品的表面是非常的光滑完整的，在预制厂的进行预制的效果是非常好的，因为路基电缆槽模具在存
放时都是需要进行刷保护油的处理，但是长时间的存放，空气中漂浮的灰尘与油粘连到一起就形成了油
污，为了不影响模具的正常使用，在模具拼接前要用专业的清理工具进行清理，在清理的过程中了可以
使用刷子，这样清理的效果才能更好，然后用干海绵进行整体的擦拭就可以进行使用了，为了使灌注进
路基电缆槽模具的混凝土的表面的平整性，要将混凝土的进行震动处理，可以在振动平台上进行这项工
作，为了震动起来更加的方便，用小型的震动棒进行也是很好的选择。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

