
电缆沟模具正确存放 电缆沟模具存放方法

产品名称 电缆沟模具正确存放 电缆沟模具存放方法

公司名称 保定卓亿模具制造有限公司

价格 500.00/套

规格参数 规格:各种规格

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡恒升路123号厂房
（注册地址）

联系电话 0312-5098363 18034028000

产品详情

电缆沟模具是钢制的，在存放时的要求并不是很高，由于材质的原因，钢模具的保存方法跟塑料模具是
不同的，正常的存放方式能使模具延长模具的老化时间及使用寿命，在存放模具时要避免模具与一些化
学物质同在一个空间内，并且减少与水的接触，正是因为钢材的韧性强的，是一种比较强的抗氧化材料
，并且他的抗压性能好，所以他存环境的要求不是非常的高，但是每次存放时都要注意电缆沟模具的清
洁程度，没有进行清理的模具不能直接进行存放，因为模具的表面的污渍、残渣长时间的存留会严重影
响模具的质量，严重时可能产生模具锈蚀的现象，出现锈蚀进行正确的处理后还是可以进行使用的，但
是使电缆沟模具出现了提前锈蚀的现象很可能使模具的质量发生变化，使用的周期可能就没有预期的那
样长了，所以对模具的处理及存放是非常重要的，提前锈蚀或者是老化都会对模具产生不可逆转的影响
，高质量的模具才能进行长时间、多次数的连续生产。
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