
普陀区口罩机 龙恩自动化 口罩机厂家

产品名称 普陀区口罩机 龙恩自动化 口罩机厂家

公司名称 浙江龙恩自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省台州市路桥区路南街道联合村二区（浙江
龙恩）

联系电话  15057617068

产品详情

超声波N95口罩打边机参数：

1、机器生产产能：15~20PCS/min，一天产能大概是1.8~2.4（20小时生产量）

2、电源：AC220v50~60Hz功率：2.5kw

3、产品合格率：99%（正常生产质量）。

4、设备故障：≤±2%

5、使用环境：常规车间，（生产在无尘车间）

6、使用气压：0.4~0.7Mpa。

 

据浙江龙恩自动化设备厂家介绍，对于好的防护口罩的滤料，应具备以下三个条件，一是在面具与使用
者面部密合良好的情况下过滤，二是呼吸阻力小，是使用者感觉舒适，防尘类口罩滤料的材质有多种，
包括普通织物，动物毛，无纺布等。在国标上非常流行的是一种活性炭毡材料。

纱布口罩的结构与人面部的密合性很差，许多对我们危害极大的细小微粒都会通过口罩与面部的缝隙进
入呼吸道到肺部，它的滤料一般多是一些机械织物，这种滤料要达到高的阻尘效率，方法就是增加厚度
，而增加厚度的作用就是让使用者感到呼吸阻力很大，感觉不舒适。 

平面口罩机系列根据耳带的焊接方式和使用方法不同可以分为：内耳带口罩机，全自动平面口罩机，外



耳带口罩机，绑带式口罩机，生产这三种平面口罩都需要用到口罩本体机，南浔区口罩机，它是组成平
面口罩不可或缺的部分。

口罩的整个生产工序还是比较多的，尤其是后续消毒环节，口罩机厂家，这就是为什么0.5秒造一个口罩
，这么快的生产效率却依然口罩紧缺的原因了，了解口罩生产工序首先从口罩本身组成结构说起，我们
剪开一个医用口罩，自动口罩机，可以发现口罩是有三层无纺布的，这也是医用口罩国家标准要求的，
否则就达不到防护的要求。

 

普陀区口罩机-龙恩自动化-口罩机厂家由浙江龙恩自动化设备有限公司提供。浙江龙恩自动化设备有限
公司（www.lelsx.com/ProductView/?/Mg-MTIx.html）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内
人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人
员对话，愿我们今后的合作愉快！
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