
雅杰桥架接地线 幕墙防雷导电铜索常规尺寸 湖南柔性导电铜索

产品名称 雅杰桥架接地线 幕墙防雷导电铜索常规尺寸
湖南柔性导电铜索

公司名称 东莞市雅杰电子材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市黄江镇胜前岗江北二路17号

联系电话 0769-89896219 13724470577

产品详情

你是如何理解幕墙防雷铜导线要镀锡这一环节的？

锡易溶于酸,也能溶于碱,故称它为两a性金属。锡在干燥的空气中几乎不发生变化。在潮湿的空气中，锡
表面会生成致密的碱式碳酸锌膜。在含2氧化硫、硫化氨以及海洋性氛中,锡的具有耐蚀性,尤其在高温高
湿含有机酸的气氛里，锡层极易不易被腐蚀。

防雷铜导线产品性能：导电率高，表面平整，光亮，接触面好，导电性能优越。适用性强，柔软度佳，
安装方便，易散热，耐弯曲。

东莞市雅杰电子材料有限公司主打产品有铜软连接、铜排软连接、软铜排、铜箔导电带、母线伸缩节、
法兰静电跨接线、接地线、铜导线、铜编织线、铜编织带、镀锡铜编织线、镀锡铜编织带、铝编织带、
不锈钢编织带、屏蔽网管及编织加工、铜绞线、铜电刷线、铜导电带、铜软连接、铜铝过渡板、铜铝复
合板、LED汽车大灯散热器等系列产品，随着公司的发展，目前已有自主品牌的多个系列近百款产品投
入批量生产。

幕墙防雷铜导线,紫铜扁平铜导线性能

产品特点：编织技术编织密度精细，表面平整光滑，没有毛刺，中间无断截，挤压宽度，厚度，电阻率
达国际标准。

高压接地线制作工艺：制作工艺优良导线夹、接地夹是采用优质铝合金压铸成形；操作棒采用环氧树脂
彩色管、绝缘性能好、强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑。

接地软铜线采用多股优质软铜线绞合而成，并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层，可以防止使用中对接
地铜线的磨损，铜线达到疲劳度测试需求，确保作业人员在操作中的安全。



东莞市雅杰电子材料有限公司主打产品有铜软连接、铜排软连接、软铜排、铜箔导电带、母线伸缩节、
法兰静电跨接线、接地线、铜导线、铜编织线、铜编织带、镀锡铜编织线、镀锡铜编织带、铝编织带、
不锈钢编织带、屏蔽网管及编织加工、铜绞线、铜电刷线、铜导电带、铜软连接、铜铝过渡板、铜铝复
合板、LED汽车大灯散热器等系列产品，随着公司的发展，目前已有自主品牌的多个系列近百款产品投
入批量生产。

铜导线的性质和用途

一般说铜导线，导热好。铜的化学性质：比较稳定，在空气中不易于氧气发生反应；在高温下可以与氧
气发生氧化反应变成氧化铜；同时铜在一定的温度下可以与硝l酸反应，根据温度以及硝l酸的量不同可以
生成二氧化氮或是一氧化氮。

铜的化学性质不是很活泼，在空气中不易被氧化，铜导线当然是当做导线通电使用。

铜的氧化态有0、+1、+2、+3、+4，其中+1和+2是常见氧化态。+3氧化态的有六氟合铜(III)酸钾，+4氧
化态的有六氟合铜(IV)酸铯，0氧化态的Cu(CO)?可通过气相反应再用基质隔离方法检测到。

东莞市雅杰电子材料有限公司主打产品有铜软连接、铜排软连接、软铜排、铜箔导电带、母线伸缩节、
法兰静电跨接线、接地线、铜导线、铜编织线、铜编织带、镀锡铜编织线、镀锡铜编织带、铝编织带、
不锈钢编织带、屏蔽网管及编织加工、铜绞线、铜电刷线、铜导电带、铜软连接、铜铝过渡板、铜铝复
合板、LED汽车大灯散热器等系列产品，随着公司的发展，目前已有自主品牌的多个系列近百款产品投
入批量生产。
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