
上海赛料PP S2040

产品名称 上海赛料PP S2040

公司名称 上海慰欣贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 上海赛科:上海赛科代理商
PP:S2040

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市，贵州省

联系电话 021-51877389 13524888958

产品详情

纤维级PP上海赛科S2040熔喷无纺布专用料PP

聚丙烯PP一级总代理

PP 045 宁波甬兴 6600

PP 075 宁波甬兴 6600

PP 1080 台塑宁波 8200

PP 1100N 沙特APC  8100

PP 1100N 神华宁煤

PP 1102K 神华宁煤 8100

PP 1120 台塑宁波   7750

PP 3015 台塑宁波 8200

PP 3080 台湾永嘉  7800

PP 3080 台塑宁波 7800

PP 3204 台塑宁波 7880

PP 500P 沙特sabic



PP 5090T 台塑宁波 8280

PP 5200XT 台塑宁波  8280

PP 5250T 台塑宁波   8280

PP 570P 沙特sabic 7700

PP 7032E3 埃克森美孚 8500

PP A180TM 独山子天利 8990

PP AP03B 埃克森美孚 8270

PP AY564 新加坡聚烯烃 9300

PP B380G 韩国SK 9300

PP BH 兰港石化 6700

PP BJ750 韩华道达尔 9100

PP BL 兰港石化

PP EP300R 韩国大林 8000

PP EPC30R 镇海炼化 7200

PP EPS30R 独山子石化 7100

PP EPS30R 镇海炼化

PP F401 辽通化工（原盘锦乙烯）6800

PP F401 扬子石化 7100

PP H030SG 印度信诚 7250

PP H110MA 印度信诚 7250

PP H1500 韩国现代 8700

PP H4540 韩国现代 8500

PP H5300 韩国现代 8200

PP HJ730 韩华道达尔

PP J340 韩国晓星 9700

PP JM-370K 乐天化学



PP K4912 上海赛科 7900

PP K4912 燕山石化

PP K7726H 燕山石化 8100

PP K7926 上海赛科 8000

PP K8003 上海赛科 7700

PP K8003 独山子石化7700

PP K8009 台湾化纤 8250

PP K8303 燕山石化 8300

PP M1600 韩国现代 8200

PP M180R 上海石化 7800

PP M2600R 上海石化 8150

PP M30RH 镇海炼化 7850

PP M700R 上海石化 7800

PP M800E 上海石化 8050

PP M800EX 上海石化

PP PPB-M02-V（K8003）扬子石化 7700

PP PPB-M02（J340）扬子石化 7900

PP R370Y 韩国SK  8600

PP RP344R 韩国大林 8500

PP RP344R-K 华锦化工 7800

PP S1003 上海赛科 6900

PP S1003 独山子石化 6900

PP S2040 上海赛科 7200

PP S700 扬子石化 7300

PP T300 上海石化 7300

PP T30H 张家港扬子江7100



PP T30S 大连石化 6500

PP T30S 绍兴三圆 6500

PP T30S 镇海炼化 6500

PP T30S 华锦化工 6500

PP T30S 大庆炼化 6500

PP T30S 宁波富德（原宁波禾元）6500

PP T30S 抚顺石化 6500

PP V30G 镇海炼化 6600

PP Y16SY 绍兴三圆 7700

PP Y2600 上海石化 7600

pp H9018 兰港石化 7150

PP  S2040  上海赛科石油化工有限责任公司 物性数据
①原料描述部分 规格级别： --- 外观颜色： ---

用途概述： 非机织，高速纺，细旦短纤，连续细丝，无纺布
备注说明： ---

②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据数据单位
基本性能 熔体流动速率 --- ASTM D-1238 38.0g/10min

密度 --- ASTM D-1505 0.905g/cm3
机械性能 拉伸屈服强度 --- ASTM D-638 34.0MPa

断裂伸长率 --- ASTM D-638 20%
弯曲模量 --- ASTM D-790A 1450MPa

悬臂梁冲击强度 23℃ ASTM D-256 16J/m
洛氏硬度 --- ASTM D-785 94R-Scale

热 性 能 热变形温度 0.46MPa ASTM D-648 99℃
其它性能 黄色指数 --- ASTM D-192563T 2%
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