
义乌厨房烟管烟道安装改装拆装电话

产品名称 义乌厨房烟管烟道安装改装拆装电话

公司名称 义乌市欧尚家政服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 漓江街50号3楼

联系电话 13216247233 13185164750

产品详情

义乌13185164750厨房烟管烟道安装改装
拆装电话

承接義烏市及周邊地區的工廠、企事、酒店、餐館等單位承接設計、加工、安裝各種通風工程。承接：
壹、通風管道制作、安裝及改造（降噪）工程；二、消防排煙管道及配套設備的制作及安裝；三、空調
通風管道、新風換氣系統工程的制作及安裝；四、廚房排煙管道及油煙凈化工程、排煙風機、廚房油煙
罩（白鐵、不銹鋼）等系列；五、各種通風管道加工設備的銷售；六、防火閥、調節閥、風口等配件系
列；七、各種鍍鋅板、不銹鋼板通風管道、角鋼法蘭來料加工；八、共板法蘭風管角碼批發及零售。排
煙管道及排煙風機的保養排煙風機的維護保養京消防排煙管道專業安裝、酒店排油煙系統通風設計改造
專業安裝 排油煙通風工程空調通風工程消防通風工程廠房通風工程地下室通風排氣罩，是煤矸石隧道焙
燒窯運行中的壹大難題。含硫氣體對排煙風機的腐蝕特別快，壹般風機的葉輪只能使用6～9個月，不僅
設備維護費用高，而且，檢修時，還影響窯內溫度的穩定。排煙風機使用壽命的辦法.：1、在排煙風機
內與煙氣的接觸面上塗耐腐蝕的材料，如耐蝕金屬層或耐高溫的耐酸油漆等；2、排煙風機的葉輪要采用
單板結構，不使用空腹葉片，單板葉片比空腹葉片的鋼板厚，腐蝕時間長；3、盡量降低入窯坯體的含水
率，盡量提高排煙溫度，並對排煙風機殼體做好保溫，以避免排煙風機殼內出現凝露，這是減少含硫煙
氣腐蝕、排煙風機使用壽命的措施。4、排煙管道要經常進行檢查清掃，特別是窯墻排煙口處90°管道拐
彎部位，極易腐蝕堵塞，此彎管可采用帶
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