
天穹光学 工厂直供 高精度测量倒置金相显微镜

产品名称 天穹光学 工厂直供 高精度测量倒置金相显微镜

公司名称 苏州天穹光学技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:天穹光学
型号:3232

公司地址 昆山市前进东路港龙国际中心1号楼

联系电话  15162655172

产品详情

金相显微镜
3232
产品特点：
1.采用最新的无
限远光学成像系
统，使得成像更
清晰，逼真；
2.镜片采用精湛
的工艺镀膜，成
像畸变小，不易
发黄，使用寿命
更长；
3.机体采用人体
工程学的设计结
构，减少疲劳，
更易操作；
4.可配备显微镜
专用相机，让视
觉感观更直接。
型号 3232
显微镜相机 解析度 选配

芯片尺寸 选配
帧率 选配
视频格式 选配
功能 选配

观察筒 45°铰链式三目，瞳距调节范围53~75mm. 分光比，双目：三目=100:0
目镜 大视野 WF10X(视场数Φ22mm)，可带测微尺（选配）
物镜 PL L5X/0.12  工作距离：15.5 mm                                  



                  PL L10X/0.25  工作距离：8.7mm                 
                                                 PL
L20X/0.40  工作距离：8.8mm                                    
                             PL L50X/0.70  工作距离：5.1 mm

转换器 内定位五孔转换器
移动平台 复合式双层机械平台，机械移动载物台，外形尺寸：242mmX200mm，移动范围30mmX30mm.圆形可旋转载物台

板尺寸：最大外径Ф130mm，最小通光口径小于Ф12mm，精度：0.1mm
调焦系统 低手位粗微同轴调焦机构，微调精度0.002mm，带有防止下滑的调节松紧装置和防止打坏切片、快速聚焦的随机

限位装置，内置6V30W透射光照明，上下照明切换。
聚光镜 N1.25阿贝聚光镜带可变视场光栏，可上下升降
滤色片 黄 绿 蓝滤色片 
聚光镜 N.A.1.25柯拉照明聚光镜组预置中心，齿轮齿条升降（固定式柯拉照明）
照明系统 12V50W卤素灯，亮度可调12V50W，内置视场光阑、孔径光阑与拉板式起偏器，配磨砂玻璃，黄、绿、蓝滤色片
透射照明系统（可选） 阿贝聚光镜  NA.1.25  可上下升降，蓝滤色片和磨砂玻璃，集光器， LED灯适用，6V 5W LED灯,亮度可调，
配置清单如下
显微镜机体 1台
显微镜目镜 10X  1对
显微镜物镜 5-10-40-50X  4个
显微镜相机 选配
显微镜相机软件 选配
显微镜相机测量软件 选配
测微尺 选配
显示器 选配
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