
高温旋转接头 导热油旋转接头，内装进口密封环 保用两年以上

产品名称 高温旋转接头
导热油旋转接头，内装进口密封环
保用两年以上

公司名称 滕州市长青密封技术有限公司

价格 400.00/台

规格参数 品牌:长青
使用温度范围:280-400（℃）
抗撞强度:5（MPa）

公司地址 中国 山东 滕州市 山东滕州姜屯咸庄工业区

联系电话 86 632 5038669 18663228933

产品详情

品牌 长青 使用温度范围 280-400（℃）
抗撞强度 5（MPa） 材质 球墨铸铁
管道口径 15（mm） 管道厚度 5（mm）
适用流体 导热油，蒸汽

导热油介质旋转接头

使用参数：耐温450度以下； 耐压25公斤； 适用介质:导热油，高温蒸汽。

 转速：200转/分钟（低速型），500转/分钟（高速型）

产品优势：1，采用双轴承支撑，同心度更高，转速更高。

 2，加有过滤装置，使管道中的铁锈，结垢等杂质隔离于密封件，密封更稳定。

 3，两道密封环密封，使用寿命更长，是我公司的主导产品。

应用范围：用于皮革机械，无纺布机械，铝塑板机械，烟包烫金机械，印刷复合机械，塑料板材片

 材机械，塑胶压延机，化工捏合机，食品机械，印染机械，油加热式瓦楞纸板生产线，

 干燥机械等热媒油加热设备。

滕州市长青密封技术有限公司0632-5038669 13590651008
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